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Výrobky vyrábí firma Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). 

 

 

Výrobky Friendly Robotics jsou schváleny CE.     

 

 

 

Výrobky Friendly Robotics vyhovují po�adavk � m sm� rnice RoHS  

(Omezení pro nebezpe� né látky) 2002/95/EC a sm� rnici WEEE  

(Odpadové elektrické a elektronické za�ízení) 2002/96/EC. 
 

 
 

© Friendly Robotics, 2008-A. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu Friendly Robotics 

daného p�edem nesmí být �ádná � ást tohoto dokumentu fotograficky kopírována, reprodukována, 

elektronicky p�enášena nebo p�ekládána.   

 
Výrobek, specifikace výrobku a tento dokument podléhají zm� nám bez upozorn� ní. Všechny ostatní 

obchodní zna� ky jsou ve vlastnictví svých p�íslušných majitel� . 

 
 
S �acím robotem Robomow od Friendly Robotics vás ví táme ve sv � t�  robot �  pro domácnost ! 
D� kujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Víme, �e si  budete u�ívat volného � asu navíc, který 
získáte, kdy� pro sekání svého trávníku budete pou� ívat Robomow. Je-li �ádn�  p� ipraven a pou�íván, 
Robomow bude na vašem trávníku pracovat bezpe� n�  a poskytne vám kvalitu sekání, která se vyrovná 
n� kolika seka� kám kteréhokoli typu. Vzhled vašeho trávníku na vás ud� lá dojem a nejlepší ze všeho 
bude, �e to Robomow ud � lal za vás. 
 

 
 

D� LE�ITÉ!  

 
Následující stránky obsahují d � le�ité pokyny pro bezpe � nost a provoz. 

P�e� t� te si prosím všechny pokyny v této p � íru � ce a � i� te se jimi. Pe � liv �  si p � e� t� te 
a prohlédn � te všechny pokyny pro bezpe � nost, upozorn � ní a varování, které tato p � íru � ka  

obsahuje. Jestli�e si tyto pokyny, upozorn � ní a varovná oznámení nep �e� tete  
a nebudete se jimi � ídit, m � �e to mít za následek vá�né zran � ní nebo usmrcení osob  

a domácích zví � at � i poškození osobního vlastnictví. 
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 Bezpe� nostní pokyny a opat � ení  
 
 

Instruktá� a pokyny   

1. D�íve ne� budete s Robomow Ò pracovat, p�e� t� te si pe� liv�  tuto p�íru� ku. Dob�e se seznamte s 
ovládacími prvky a nále�itým pou�íváním Robomow Ò a � i� te se všemi bezpe� nostními a 
výstra�nými pokyny. 

2. RobomowÒ nepou�ívejte k �ádnému jinému ú � elu, ne� pro který je ur � en. 

3. Nikdy nedovolte, aby s RobomowÒ pracovaly d� ti nebo lidé, kte�í nejsou dob�e obeznámeni s 
t� mito pokyny.  

4. Nikdy nesekejte, jsou-li nablízku lidé – zejména d� ti, nebo domácí zví�ata. 

5. U�ivatel je odpov � dný za nehody nebo nebezpe� í, které se p� ihodí jiným lidem nebo jejich 
majetku. 

6. D� razn�  doporu� ujeme pou�ívat volby menu “ D� tská pojistka ” nebo “Proti kráde�i ”, má-li se 
zabránit v provozování d� tem nebo jiným, kte�í nejsou obeznámeni s bezpe� nou obsluhou seka� ky. 
 

P� íprava  

7. Zajist� te rozvr�ení a sestavu obvodového vedení podle poky n� . 

8. P�i sekání pomocí dálkového ovládání noste v�dy pevno u obuv a dlouhé kalhoty. 

9. Pravideln�  kontrolujte plochu, na které RobomowÒ provádí sekání, a odstra� ujte kameny, klacky, 
dráty, kosti a jiné p�edm� ty. P�edm� ty zasa�ené b �ity mohou být odmršt� ny a mohou lidem 
zp� sobit vá�ná zran � ní. 

10. Pou�ívejte jen p �íslušenství a dopl� ky ur� ené pro tento výrobek. 
 

 
 Provoz  

11. Robomow nikdy nenechávejte sekat bez dozoru. 

12. P�i pou�ívání dálkového ovládání sekejte pouze za den ního sv� tla nebo p�i dobrém um� lém 
osv� tlení.  

13. Nepracujte s RobomowÒ pomocí dálkového ovládání jste-li bosí nebo máte-li na sob�  otev�ené 
sandály. V�dy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. 

14. Vyhn� te se provozu RobomowÒ na mokré tráv� . Nepou�ívejte jej za dešt � . 

15. Kdy� pou�íváte dálkové ovládání, bu � te si v�dy jisti svým pevným postojem na svazích. 

16. Se seka� kou nepracujte na svazích se sklonem v� tším ne� 18 stup �� . 

17. Všechny ochranné kryty, štíty, bezpe� nostní za�ízení a � idla udr�ujte stále na svém míst � . 
Poškozené sou� ástky v� etn�  nálepek opravte nebo vym�� te. Nepracujte s RobomowÒ, jestli�e 
jsou n� které sou� ástky poškozené nebo opot�ebované. 

18. S RobomowÒ  nepracujte, jestli�e n � který bezpe� nostní prvek nebo bezpe� nostní za�ízení jsou 
poškozené nebo neschopné provozu. 

19. Nepokoušejte se vy�adit z provozu nebo zrušit n� který bezpe� nostní prvek nebo za�ízení. 

20. P�i pou�ití dálkového ovládání zapínejte motor v�dy p odle pokyn�  a nohy m� jte dostate� n�  
daleko od b�it� . 

21. Tento stroj má otá� ející se ostrý b� it! Nikdy nenechávejte pracovat seka� ku bez dozoru, p� i jejím 
provozu udr�ujte okolostojící, d � ti a domácí zví�ata dostate� n�  daleko od seka� ky.   

22. Nikdy nedovolte, aby kdokoli na seka� ce jezdil nebo sed� l. 

23. Nep�ibli�ujte ruce a nohy k �acímu b �itu a jiným pohybujícím se sou� ástem. 

24. Tento p�ístroj nikdy nezvedejte ani nep�enášejte, kdy� b � �í motory. 

25. Nikdy se nepokoušejte seka� ku ošet�ovat nebo se�izovat, kdy� je v � innosti. 

26. Seka� ku, která je v provozu, nikdy nezvedejte ani se nepokoušejte kontrolovat b� it. 

27. V�dy vyjm � te pojistku, d�íve ne� budete seka � ku zvedat nebo se pokoušet o se�ízení.   
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Bumper 

P�emíst � ní  

Pro bezpe� ný p�esun z pracovní plochy nebo do ní: 

33. Pou�ijte dálkové ovládání (k dostání jako p �íslušenství), 
abyste p�ejeli z místa na místo (viz oddíl 2.4). 

34. V p�ípad�  r� zných výškových úrovní nebo schod�  
seka� ku vypn� te stisknutím tla� ítka hlavního vypína� e, 
zvedn� te dví�ka umíst� ná v nárazníku na horní stran�  
Robomow a p�eneste seka� ku za dr�adlo, p � i� em� 
spodní zadní strana spo� ívá na vašem stehnu tak, jak je 
uvedeno na obrázku vpravo. 

35. V p�ípad�  dlouhé p�epravy autem se po�aduje odejmout 
pojistku a pou�ít originální obal. 

 

 

 

Údr�ba a uskladn � ní 

36. RobomowÒ udr�ujte, ošet �ujte a skladujte podle pokyn�  (viz kapitola 9). 

37. P�edtím ne� budete na Robomow pracovat nebo jej zveda t, vyjm� te pojistku baterie. Pojistku 
baterie vyjm� te i p�ed provád� ním údr�by. 

38. Všechny matice, svorníky a šrouby udr�ujte uta� ené, aby byl zajišt� n bezpe� ný stav tohoto 
p�ístroje. 

39. Vym�� te opot�ebované nebo poškozené bezpe� nostní sou� ástky. 

40. Kdy� kontrolujete, ošet �ujete nebo vym�� ujete b� it, pou�ívejte silné rukavice. 

41. U této seka� ky pou�ívejte pouze originální vybavení, baterie a p�ívod proudu/nabíje� ku. 
Nesprávné pou�ití m � �e mít za následek zasa�ení elektrickým proudem, p �eh�átí nebo únik 
korozívní kapaliny z baterie.  

42. Baterii neotevírejte ani nepoškozujte. Uvoln� ný elektrolyt je korozívní a m� �e poškodit o � i nebo 
poko�ku. 

43. P�i zakládání obvodového vedení a zatloukání k� l� /kolík�  vedení noste ochranu o� í a pou�ívejte 
rukavice. Všechny kolíky zarazte pevn� , aby udr�ely vedení a zabránily tak nebezpe � í 
zakopávání.   

44. P�ívod proudu/nabíje� ku nepou�ívejte, jestli�e se poškodila p �ívodní š�� ra.   

 

 

Konec pou�ívání výrobku  

45. Robomow a jeho p�íslušenství je t�eba na konci jejich �ivotnosti shroma� � ovat odd� len� , aby se 
zabránilo tomu, �e odpadové elektrické a elektronic ké za�ízení skon� í na místech zavá�ek, aby 
se podpo�ilo op� tovné vyu�ití, úprava a regenerace elektrického a e lektronického za�ízení za 
ú� elem zachování, ochrany a zlepšení kvality �ivotníh o prost�edí, ochrany zdraví lidstva a 
rozumného a prozíravého vyu�ití p �írodních zdroj� . 

46. Robomow ani �ádnou jeho � ást (v� etn�  nabíje� ky, stanice základny a spína� e obvodu) 
neodstra� ujte jako net�íd� ný komunální odpad – je t�eba je sbírat odd� len� .  

47. Zeptejte se svého místního distributora/prodejce, jaké zp� soby vracení a sb� ru jsou k dispozici. 

48. Baterie neodhazujte do ohn�  a pou�ité baterie nedávejte do domovního odpadu. B aterie se musí 
sbírat, recyklovat nebo likvidovat zp� sobem zdravým pro �ivotní prost �edí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárazník 
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Vysv � tlení výstra�ných nálepek  
 

Toto jsou symboly na Robomow ÒÒÒÒ. P�ed provozováním Robomow ÒÒÒÒ si je pe � liv �  prostudujte.  

       

 

Výstra�ný varovný symbol –  
UPOZORN� NÍ - toto je nebezpe� né motorové ná�adí. P�i jeho obsluze  

bu� te opatrní a � i� te se všemi bezpe� nostními pokyny a upozorn� ními. 
 
 
P�e� t� te si  p� íru � ku pro obsluhu  – 
P�e� t� te si pokyny pro u�ivatele d �íve, ne� budete sv � j RobomowÒ 
provozovat. 
 
 
Nebezpe� í vymršt � ných nebo odletujících p �edm� t�  - 
Vystaveno jim je celé t� lo, bu� te opatrní. 
 

 
 
Udr�ujte bezpe � nou vzdálenost od stroje v provozu 

Osoby - zejména d� ti, domácí zví�ata i ostatní okolostojící udr�ujte mimo 

prostor v n� m� se Robomow práv �  pou�ívá.   
 
 
 
U� íznutí prst �  nohou nebo rukou   - Oto � ný b � it seka � ky  
Riziko zran� ní otá� ejícím se �acím b �item. Nep�ibli�ujte se rukama  

a nohama a nepokoušejte se Robomow za tuto plochu zvednout.  
 

 
 

 P�ed prací na Robomow ÒÒÒÒ nebo jeho zvedáním  

vyjm � te vypínací za � ízení.  
P�edtím ne� budete na Robomow Òpracovat nebo jej budete zvedat,  

vyjm� te pojistku baterie.  
 
Shoda EC  
Tento výrobek vyhovuje platným sm� rnicím EU  
 
 
 
Likvidace starého elektrického a elektronického za � ízení  

RobomowÒ ani jakoukoli jeho � ást neodstra� ujte jako net�íd� ný 

komunální odpad – místo toho je t�eba je p�edat na p� íslušném  
sb� rném míst�  k recyklaci elektrického a elektronického za�ízení. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
a 
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 Bezpe� nostní prvky Robomow ®  
1. D� tská pojistka / Bezpe � nostní ochrana (úrove �  I) 

Tato volba menu nabízí bezpe� nostní prvek pomáhající zabránit volnému provozování seka� ky 
d� tmi nebo t� mi, kdo nejsou obeznámeni s její bezpe� nou obsluhou.    

 

2. Proti kráde�i / Bezpe � nostní ochrana (úrove �  II) 
Systém zajišt� ní proti kráde�i poskytuje u�ivateli  funkci blokování, která zabrání, aby n� kdo pou�il 
nebo �ídil Robomow ani� by m � l platný kód pro vstup. Budete vyzváni, abyste zadali � ty�místný 
� íslicový kód podle své volby, který se bude pou�íva t jako váš osobní bezpe� nostní kód.  

  
3. 	 idlo zvednutí  

Na p�ední stran�  Robomow je umíst� no � idlo Hallova jevu (magnetické � idlo polohy). V p�ípad� , �e 
se p� i � innosti b� itu p�ední � ást seka� ky zvedne asi o 1 palec z polohy, kdy spo� ívá na zemi, 
otá� ení b� itu se okam�it �  (< 1 sekunda) zastaví.   

 

4. 	 idlo vychýlení  
 Na p�ední stran�  Robomow je umíst� n optické � idlo. V p�ípad� , �e se p �ední � ást seka� ky zvedne 
nahoru sm� rem do svislé polohy, b� it se okam�it �  zastaví a Robomow na to bude upozor� ovat a 
dávat pokyn u�ivateli, aby vyjmul pojistku, ne� jej  bude zvedat. 

 

5. Nárazníkové � idlo  
Nárazník je vybaven � idlem Hallova jevu, které se aktivuje p� i nárazu seka� ky do pevného 
nepohyblivého p�edm� tu a p� i otev�ení krytu nárazníku. Kdy� je nárazníkové � idlo aktivováno, 
seka� ka okam�it �   (< 1 sekunda) zastaví otá� ení b� itu, p�eruší pohyb v tomto sm� ru a obrátí se 
pry�  od p�eká�ky.  

  

6. Tla� ítko nouzového zastavení  

Je umíst� no na ovládacím panelu, má � ervenou barvu. Kdy� se toto tla � ítko stiskne kdykoli b� hem 
provozu, ustane veškerý pohyb seka� ky a okam�it �  se zastaví otá� ení b� itu (< 1 sekunda). 

 

7. Pojistka baterií  
Je umíst� na pod krytem nárazníku na levé stran�  Robomow. Vyjmutím pojistky baterií se zabrání 
jakékoli � innosti Robomow. Vyjmutí pojistky se po�aduje p �ed zvednutím Robomow a p�ed 
provád� ním údr�by.    

 

8. Kontrola p � ítomnosti obsluhy ve dvou krocích  
Pou�íváte-li p � i ru� ním re�imu dálkové ovládání, pro zapnutí b � itu seka� ky jsou vy�adovány dv �  
nezávislé � innosti prst� . Kdy� je zapnut, tla � ítko b� itu seka� ky musí z� stat stisknuté, aby provoz 
b�itu pokra� oval. Jakmile se tla� ítko uvolní, musí se postup zapnutí ve dvou krocích zopakovat. 

 

9. Elektronicky � ízený systém nabíjení  
Robomow je vybaven vnit�ním systémem �ízení nabíjení. Ten vám umo�ní nechávat nabíje � ku 
stále p� ipojenou, i kdy� je baterie úpln �  nabitá. � ídicí systém zabrání p�ebití baterie a bude ji 
ponechávat pln�  nabitou a udr�ovanou pro p �íští pou�ití. 

 
10. Zatavené baterie 

Baterie, které uvád� jí Robomow v � innost, jsou zcela zatavené a bez ohledu na polohu nebudou 
propoušt� t �ádný druh kapalin. Krom �  toho baterie obsahují jednorázov�  pou�itelnou pojistku pro 
p�ípad zkratu nebo poruchy proudu. 

 
11. Spína�  obvodu a obvodové vedení 

Robomow nem� �e pracovat, ani� by bylo nainstalováno obvodové ve dení a bylo aktivováno 
spína� em obvodu. V p�ípad� , �e se spína �  obvodu vypne nebo p�estane fungovat jinak, Robomow 
zastaví � innost. Podobn�  pak Robomow p�eruší provoz, pokud by došlo k p�erušení obvodového 
vedení. P�erušení obvodového vedení p�ed provozem Robomow mu zabrání v � innosti. M� �e 
pracovat jen v hranicích obvodového vedení. 
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12. Ochrana sledováním p � eh�átí   
Motor b� itu a ka�dý ze dvou hnacích motor �  kol jsou b� hem provozu trvale sledovány, zda nedochází 
k situaci, která m� �e zp � sobit p�eh�átí t� chto motor� . V takovém p�ípad�  Robomow zastaví � innost 
alespo�  doty� ného motoru a p�ípadn�  samotné seka� ky a hlásí, �e se motor ochlazuje. I kdy� je to 
neobvyklé, m� �e k tomu dojít, kdy� je seka � ka na velmi p�erostlé tráv� , spodní strana seka� ky je 
ucpaná z nedostate� ného � išt� ní, seka� ka narazila na p�eká�ku, která není zp � sobilá aktivovat 
nárazníkový senzor a tím zabránit seka� ce v pohybu nebo problémov�  upravená sadová plocha 
zp� sobila zaklesnutí seka� ky a brání jí v pohybu.    
 
 

                           
 
 
 
 
 
 

  
 

 Jak pracuje   
 

Kolem obvodu trávníku a všech ostatních ploch, kam seka� ka nemá zají�d � t, je umíst� n tenký vodi� , 
nazývaný obvodové vedení. P�ístroj zvaný spína�  obvodu, který je p�ipojený k obvodovému vedení, vytvá�í 
slabý signál. P�i zapnutí se tento signál p�enáší obvodovým vedením, a tím vytvá�í to, co definujeme jako 
virtuální st� nu. Virtuální st� na je viditelná pouze pro Robomow a udr�uje jej tam , kde jej chcete mít – na 
vašem trávníku. P�edtím, ne� bude Robomow pracovat, musí být zapnut s pína�  obvodu, aby aktivoval 
obvodové vedení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORN� NÍ! 
 Tento výstra�ný symbol se nachází na n � kolika 

místech této p � íru� ky. Je ur � en pro zvýrazn � ní 
sd � lení, které je d � le�ité pro bezpe � nost, 

upozorn � ní nebo varování. T � mto oblastem v � nujte 
prosím zvláštní pozornost a ne� budete 

pokra � ovat, se ujist � te, �e jste sd � lení pln �  
porozum � li. 

Spína�  obvodu 

Virtuální st� na 



9 

 

Vedení Kolíky 

Konektor dílce Konektor 
vedení  

Spína�  
obvodu 

P� ívod proudu 

Adaptér 
nabíjení 

Co je v krabici 
 

Otev�ete krabici a Robomow zvedn� te z dr�áku. Robomow a stanice základny jsou spolu spojeny dv� ma 
pásky. P�est� ihn� te je a vytáhn� te Robomow ze stanice základny. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravítko 
RoboRuler 

Robomow ® 
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Wires leading from the perimeter 
to the Perimeter Switch are 

adjacent and touching.

5 meters 
low voltage 

cable

Indoor Power 
Supply

Zone A

The Perimeter Switch MUST be 
mounted vertically in order 

to maintain its’ water resistance

Wires leading from the perimeter 
to the Perimeter Switch are 

adjacent and touching.

5 meters 
low voltage 

cable

Indoor Power 
Supply

Zone A

The Perimeter Switch MUST be 
mounted vertically in order 

to maintain its’ water resistance

Kapitola 1 – Zalo�ení obvodového vedení  
 

 

1.1 P� ípravy 

�  P�ed zakládáním pro� t� te pe� liv�  p�íru� ku pro provoz a bezpe� nost. 
�  P�ed zakládáním se doporu� uje trávník posekat tradi� ní seka� kou a pozemek zalít, aby se 

kolíky zatloukaly snadn� ji. 
�  Ov�� te si, �e byly obsa�eny všechny sou � ásti pro zakládání (viz ‘Co je v krabici´, stránka 9). 
�  P� i zakládání budete pot�ebovat také následující ná�adí: 

 
 
 
 
   
   
   

 

 

1.2  Naplánování zalo�ení  
 
 
 
 

 

1.2.1 Umíst � ní spína � e obvodu 

�  Vyhledejte vhodné místo mimo obvod , avšak takové umíst� ní, které je pom� rn�  snadno 
p�ístupné.   

�  Spína�  obvodu se musí namontovat svisle , aby si zachoval odolnost proti vod� , a dává se 
p�itom p�ednost suchému a krytému umíst � ní.   

�  Blízko zásuvky ve zdi  (230V/120V) – spína�  obvodu se dodává s 5metrovým (16 
stopovým) kabelem pro nízké nap� tí, který je t�eba p�ipojit k vnit�nímu p�ívodu proudu 
(obrázek 1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D� LE�ITÁ INFORMACE! D�íve, ne� zahájíte  zakládání je nezbytné nejprve p�e� íst 
tuto kapitolu, abyste si byli v� domi všech pravidel a pokyn�  pro zalo�ení,  a byli tak schopni 
ur� it nejlepší umíst� ní spína� e obvodu a p� dorysné rozvr�ení obvodového vedení.  

Obrázek 1. 2 
Umíst� ní spína� e 

obvodu 

Kladivo Kombina� ní 
klešt�  

Šroubovák malý 
plochý a Philips  

Spína�  obvodu  MUSÍ být 
namontován svisle , aby si 

uchoval odolnost proti vod� 

Zóna A 

Vodi� e vedoucí z obvodu ke 
spína� i obvodu k sob�  p�iléhají a 

dotýkají se  

5metrový 
kabel 

nízkého 
nap� tí 

Vnit�ní  p�ívod 
proudu 
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Zone B

Zone A

Zone A

Wires leading to the next plot 
are parallel and touching. 
The gap between them 
is for illustration only. 

Distance between 
wires greater 
than 1meter

Perimeter 
Switch

Zone B

Zone A

Zone A

Wires leading to the next plot 
are parallel and touching. 
The gap between them 
is for illustration only. 

Distance between 
wires greater 
than 1meter

Perimeter 
Switch

1.2.2 Vlo�ení spína � e obvodu  

�  Konektor spína� e obvodu je konstruován pro rychlé a snadné odpojování, které vám 
umo�ní jednoduché p �emis	ování spína� e obvodu mezi dílci. 

�  Spína�  obvodu je také k dostání s velkým k� lem, který se p� ipev� uje k zadní stran�  spína� e, � ím� 
usnad� uje p�enos z jednoho dílce na druhý tím, �e umo� � uje odpojení spína� e a jeho p�emíst� ní i 
s p� ipevn� ným k� lem (obrázek 1.3).  

�  Další variantou je namontování spína� e obvodu na svislou plochu jako st� nu nebo zábradlí. Pro 
namontování tímto zp� sobem jsou na zadní stran�  krytu spína� e t� i malé výstupky (obrázek 1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.3 Více zón/ploch a úzké pr � chody   

U vás doma bude mo�ná pot �eba zalo�it více ne� jednu zónu, aby Robomow mohl p racovat na 
všech trávnících ú� eln� . Tam kde k sob�  zatravn� né plochy nep�iléhají nebo jsou odd� leny ploty, 
chodníky � i jinými objekty, je zapot�ebí vytvo�it odd� lenou zónu z ka�dé z nich.   
P�i ur� ování odd� lených zón jsou dv�  mo�nosti, jak polo�it vedení:    
Varianta A: Všechny zóny jsou vzájemn�  propojeny v okruhu a spojené se spína� em obvodu. 
Obvodové vedení m� �e být v jednom okruhu dlouhé a� 500 metr �  (1650 stop), kdy� je p � ipojeno 
ke spína� i obvodu (obrázek 1.5). 

Varianta B: Zóny jsou odd� lené. Spína�  obvodu se m� �e p �emis	ovat mezi r� znými zónami. 
(obrázek 1.6).     
Pro sekání dalších ploch prost�  zavezte nebo zaneste Robomow na plochu, kterou chcete 
posekat, a uve� te jej do provozu. Tímto zp� sobem jej lze snadno nastavit, pokud jedna zóna 
pot�ebuje kratší dobu provozu ne� jiná (kapitola 2.1.1) . Kdy� je tato plocha dokon � ena, zaje� te se 
seka� kou zp� t k op� tovnému nabití. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1.5 (varianta A)  
Dv�  zóny jsou spolu spojeny v 
okruhu a p� ipojeny ke spína� i 

obvodu 

Obrázek 1.3  
Spína�  obvodu 

p�ipevn� ný k� lem  

 

Kryt odejmete 
zmá� knutím vý� n� lk�  

po obou stranách  
 

Namontování spína� e obvodu pomocí t�í 
montá�ních výstupk�  na zadní stran�  krytu 

Obrázek 1.4  

Spína�  
obvodu 

Zóna A 

Zóna A 

Zóna B 

Vzdálenost mezi 
vedeními je v� tší 

ne� 1  metr 

Vedení k dalšímu dílci jsou 
soub� �ná a dotýkají se. Mezera 
mezi nimi je pouze pro ilustraci 
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Zone B

Zone A

Zone A

Distance between 
wires greater 
than 1meter

Perimeter 
Switches

Zone BZone A

Zone A

Narrow Pass
At least 1m (3ft) between 

wires so Robomow 
can effectively navigate 
through in order to move
between the two areas 
while mowing the lawn.

Perimeter 
Switches

When area width between 
perimeter wires is less 

than 1 meter (3ft), 
leaves the narrow area 

out of the zone

Zone BZone A

Zone A

Narrow Pass
At least 1m (3ft) between 

wires so Robomow 
can effectively navigate 
through in order to move
between the two areas 
while mowing the lawn.

Perimeter 
Switches

When area width between 
perimeter wires is less 

than 1 meter (3ft), 
leaves the narrow area 

out of the zone

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam kde jsou travní plochy souvislé se vzdáleností mezi vedeními alespo�  1 metr (3 stopy), 
Robomow mezi nimi m� �e ú � inn�  p�ejí�d � t, aby se p� i sekání trávníku p�emis	oval mezi dv� ma 
plochami; jinak plochu rozd� lte do r� zných zón.     

Plocha, která spojuje dv�  p� ipojené velké plochy, se nazývá úzký pr� chod (obrázek 1.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.6 (varianta B)  
Odd� lené zóny tam, kde zatravn� né 

plochy nejsou souvislé 

Obrázek 1.7 -  Více ploch s úzkými pr� chody 

Spína� e 
obvodu 

Zóna A 

Zóna A 

Zóna B 

Vzdálenost mezi 
vedeními je v� tší 

ne� 1  metr 

Spína� e 
obvodu 

Úzký pr� chod 
Alespo �  1m (3 stopy) 
mezi vedeními, tak�e 
Robomow jím m� �e 

ú� inn�  projí�d � t, aby se 
 p�i sekání trávníku 
p�emis	oval mezi 
dv� ma plochami 

Zóna A 

Zóna A Zóna B 

Jestli�e je ší �ka plochy 
mezi obvodovými 

vedeními menší ne� 1 
metr (3 stopy), ponechejte 
úzkou plochu mimo zónu 
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Perimeter 
wire

Direction of set-up 
followed around 

obstacle

While the picture 
shows two wires 

separate, they should 
be adjacent and 
placed under the 

same pegs

Perimeter 
Switch

Min distance of 1m (3ft) between two 
adjacent wires of perimeter islands
otherwise demarcate them together 

as one perimeter island 

Perimeter 
wire

Direction of set-up 
followed around 

obstacle

While the picture 
shows two wires 

separate, they should 
be adjacent and 
placed under the 

same pegs

Perimeter 
Switch

Min distance of 1m (3ft) between two 
adjacent wires of perimeter islands
otherwise demarcate them together 

as one perimeter island 

Max 18 degrees 
(33% slope)

1 meter / 3ft

33 cm / 1ft

Max 18 degrees 
(33% slope)

1 meter / 3ft

33 cm / 1ft

1.2.4 Ur� ení p � eká�ek – ostr � vk �  v obvodu  

�  P�eká�ky, které jsou pom � rn�  pevné a vyšší ne� 15 cm (6 palc � ), jako jsou stromy, telefonní 
sto�áry a sloupy elektrického vedení, mohou být pon echány v trávníku, ani� by p � i zakládání 
vedení byly brány v úvahu. Kdy� se Robomow st �etne s tímto druhem p�eká�ky, obrátí se. 

�  Ostatní p�eká�ky, jako kv � tinové záhony, fontány a malé stromy, musí být p�ed Robomow 
chrán� ny pomocí obvodového vedení. Provede se to jako sou� ást postupu zalo�ení a obecn �  
se ozna� ují jako ostr� vky v obvodu. Dává se však p�ednost ohrani� ení všech pevných objekt�  
v pracovní ploše, aby provoz byl co nejklidn� jší a nejtišší.  

Pro vytvo�ení ostr� vku v obvodu (obrázek 1.8): 

�  Vedení zave� te z � ásti obvodu, který je k p�eká�ce nejblí�e; 
�  P� ikolíkujte vedení okolo p�eká�ky s pou�itím krátké vzdálenosti na pravítku Ro boRuler;  
�  Vra	 te se zp� t na stejné místo okraje, odkud jste za� ínali; 
�  Je t�eba, aby vodi� e vedoucí k ostr� vku v obvodu a zp� t k okraji byly rovnob� �né a dotýkaly 

se, nesm� jí se ALE k�í�it. Vedení k ostr � vku v obvodu a od n� ho mohou být p� ipevn� na tými� 
kolíky. Seka� ka nerozezná tato dv�  vedení a bude sekat p�es n� , jako kdyby neexistovala. 
Jediný drát kolem ostr� vku v obvodu bude rozpoznán a zabrání seka� ce ve vstupu do této 
plochy. 

�  Oblasti s navzájem t� sn�  seskupenými p�eká�kami by m � ly být zahrnuty do jediného ostr� vku 
v obvodu nebo by m� ly být ponechány mimo ur� enou plochu, pokud jsou blízko okraje 
trávníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5 Svahy  

Spád, na n� m� m � �e Robomow sekat, dosahuje 
maximáln�  18 stup�� , co� se zhruba rovná 33 
cm (1 stop� ) stoupání na metr (3 stopy). V 
ka�dém p �ípad�  je p�íliš p�íkrý ten svah, který p� i 
zdolávání zp� sobuje zvedání p�ední � ástiu 
seka� ky od zem� , a jako sou� ást plochy sekání 
by nem� l být zahrnut.  

 
 
 

Obrázek 1.8 - 
Zalo�ení ostr � vku v obvodu 

I kdy� obrázek 
ukazuje dva vodi� e 
odd� len� , m� ly by 
p�iléhat a m� ly by 
být umíst� ny pod 

stejnými kolíky 

Obvodové 
vedení 

Spína�  
obvodu 

Kolem p�eká�ky se  
dodr�uje sm � r 

zakládání 

Vzdálenost mezi dv� ma vedeními 
sousedících ostr� vk�  v obvodu je min. 1 m 

(3 stopy), jinak je ohrani� te spole� n�  jako 
jeden ostr� vek v obvodu 

Obrázek 1.9 –  Max. svah 

1 metr / 3 stopy 

33 cm/ 1 stopa 

Max. 18 stup��  
(svah 33%) 
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Figure 1.11 –  
Direction of Perimeter Wire 

layout from the Perimeter Switch 

Connect the wire end to the 
left side of the plot 

connector (when facing 
towards the screws)

Perimeter wire layout
in clockwise direction (as viewed 
from the inner side of the lawn) 

Connect the wire end to the 
left side of the plot 

connector (when facing 
towards the screws)

Perimeter wire layout
in clockwise direction (as viewed 
from the inner side of the lawn) 

1.3 Zalo�ení obvodového vedení 
Kdy� nyní znáte umíst � ní spína� e obvodu a naplánování p� dorysu vedení, m� �ete za � ít 

zakládat obvodové vedení.   

1.3.1 Výchozí místo 

�  Podle svého plánu umíst� te spína�  obvodu  
tak, jak ukazuje obrázek 1.2; 

�  Propíchn� te plastový obal obvodového vedení 
a vytáhn� te z n� ho konec vedení s konektorem 
dílce. Konektor je t�eba p�ipojit k vedení s 
polaritou podle obrázku 1.10; 

�  Plastový obal je proveden jako zásobník 
vedení, tak�e cívku s vodi � em z obalu 
nevyjímejte; 

�  Za� átek vedení p� ikolíkujte k zemi tam, kde 
bude umíst� n spína�  obvodu. Ur� it�  ponechejte 
vedení navíc, abyste na konci zalo�ení uzav �eli 
okruh (obrázek 1.11); 

�  Vedení pokládejte od spína� e obvodu k 
trávníku;  

�  P� itom jak stojíte uvnit�  trávníku, za� n� te vedení pokládat ve sm� ru otá� ení hodinových ru� i� ek jak 
ukazuje obrázek 1.11. 

�  Za� n� te vytahovat obvodové vedení z plastového obalu a tak, jak krá� íte podél plochy trávníku, je 
voln�  pokládejte ke sm� ru, který je uveden na obrázku 1.11; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Rozmis 
 ování obvodového vedení  

�  Obvodové vedení za� n� te zakládat tím, �e podle svého plánu ulo�íte kolík y ka�dých pár metr �  a v 
rozích trávníku. Nezapome� te na p�eká�ky, které je p � i pokládání vedení t�eba ohrani� it.    

�  Potom, co jste v daném úseku vyjmuli dostatek vedení, pou�ijte dodané pravítko RoboRuler a 
nastavte správnou vzdálenost od okraje trávníku.  Pravítko se pou�ívá pro pomoc p �i umis	ování 
obvodového vedení podél zdí, plot� , chodník� , p�íjezdových cest, kv� tinových záhon�  a jiných 
obvodových zón.     
Na RoboRuleru jsou pou�ity dv �  základní míry (obrázek 1.12).   
 

Figure 1.10 – Pull out the wire from the 
plastic covering – do not remove the 

covering; it is designed as a dispenser. 

Obrázek 1.1 �  – Vytáhn� te vedení z 
plastového obalu - obal neodstra� ujte, je 

proveden jako zásobník. 

Konec vedení p�ipojte 
k levé stran�  konektoru 

dílce (kdy� se díváte 
proti šroubk� m)  

Rozmíst� ní obvodového vedení ve 
sm� ru otá� ení hodinových ru� i� ek (z 

pohledu z vnit�ní strany trávníku) 

Obrázek 1.11 – 
Sm� r rozmís	ování obvodového 

vedení  od spína� e obvodu 
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Add pegs in to pull 
the perimeter wire down 
to the ground surface, 
below the grass tips.

Add pegs in to pull 
the perimeter wire down 
to the ground surface, 
below the grass tips.

Kratší vzdálenost se pou�ívá podél obvodových okraj �  tam, kde na ploše vn�  bezprost�edního 
obvodu nejsou p�eká�ky a relativní výška je tam stejná jako na okra ji obvodu nebo je ni�ší 
(chodník na stejné úrovni nebo kv� tinové záhony).  
Delší vzdálenost se pou�ívá podél obvodových okraj �  tam, kde jsou na ploše vn�  
bezprost�edního obvodu p�eká�ky nebo kde jsou podél obvodového okraje výškov é rozdíly (zdi 
a ploty). 

 

1.3.3 P� ipevn � ní vedení k zemi 

�  Obvodové vedení není pot�eba zahrabávat, ale pokud chcete, m� �ete to ud � lat do hloubky 
do 10 cm (4 palce).   

�  S Robomow jsou dodány malé kolíky pou�ívané k upev n� ní obvodového vedení a jeho 
p�idr�ení k zemi pod úrovní trávy.   

�  Zpo� átku rozmíst� te minimální po� et kolík� , aby udr�ely vedení dole. M � jte na pam� ti, �e 
ne� doplníte další kolíky, budete chtít zalo�ení ve dení vyzkoušet a m� �ete zjistit, �e na 
n� kterých plochách je pot�eba umíst� ní vedení trochu posunout.  

�  Kdy� zatloukáte kolíky do definitivní hloubky v ze mi, pevn�  napínejte vedení. Kolíky se 
mnohem snadn� ji vkládají do vlhké p� dy. Jestli�e je p � da suchá, p�ed zakládáním 
obvodového vedení pozemek zalijte.  

 
 
 
 
 
 
 

�  Kolíky je t�eba zatlouci v takové vzájemné vzdálenosti, p� i 
které p� idr�í vedení pod úrovní trávy a zabrání, aby 
ohro�ovalo tím, �e se o n � j bude zakopávat (obrázek 
1.13). 

�  Je-li p� ipevn� ní k zemi správné, vedení i kolíky brzy 
zmizí pod nov�  nar� stající trávou a nebudou vid� t. 

�  Jestli�e je pro dokon � ení zalo�ení pot �eba další 
vedení, pro napojení jeho dvou konc�  pou�ijte 
dodané vodot� sné konektory vedení tak, jak je 
vysv� tleno v kapitole 5.6. 

 

UPOZORN� NÍ!  
M� �e dojít k poran � ní o � í. P� i zatloukání kolík �  pou�ívejte nále�itou 
ochranu o � í a noste vhodné pracovní rukavice. Tvrdá nebo such á zem 
m� �e zp � sobit, �e se kolíky p � i zatloukání zlomí. V krajním p � ípad�  
m� �e být u�ite � né zalití trávníku tam, kde se budou kolíky zatlouk at. 

 

Obrázek 1.12 –  Pou�ití pravítka RoboRuler 

Long distance of 
RoboRuler – where the 

area outside the 
immediate perimeter 

has obstacles or 
differences in the 
height along the 
perimeter edge

Short distance of 
RoboRuler  - where 
the area outside the 
immediate perimeter 
is free of obstacles 

and is the same 
relative height as 

the perimeter edge 
or lower 

Long distance of 
RoboRuler – where the 

area outside the 
immediate perimeter 

has obstacles or 
differences in the 
height along the 
perimeter edge

Short distance of 
RoboRuler  - where 
the area outside the 
immediate perimeter 
is free of obstacles 

and is the same 
relative height as 

the perimeter edge 
or lower 

Dlouhá vzdálenost 
pravítka RoboRuler 
– tam kde plocha 

vn�  bezprost�edního 
obvodu  obsahuje 

p�eká�ky nebo podél 
obvodového okraje 
jsou výškové rozdíly 

Krátká vzdálenost 
pravítka RoboRuler 
– tam kde plocha 

vn�  bezprost�edního 
obvodu  je bez 

p�eká�ek a je ve 
stejné nebo ni�ší 

relativní výšce jako 
obvodový okraj 

 Abyste obvodové vedení 
stáhli k povrchu zem�  

pod vrcholky trávy,
p�idejte další kolíky  

Figure 1.15 -  
Pegging the Perimeter Wire 

Obrázek 1.13 – 
Zará�ení kolík �  obvodového vedení 
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1.3.4 Dokon � ení zalo�ení obvodového vedení   

�  Jakmile je obvodové vedení hotové a p� ikolíkované k zemi, posledním krokem dokon� ení je 
p� ipojení obvodových vedení ke spína� i obvodu a vyzkoušení zalo�ení.   

�  Jak se pohybujete od obvodu sm� rem k místu spína� e obvodu, dva volné konce vodi��  
obvodového vedení napn� te a p� ikolíkujte je k zemi (obrázek 1.2) jeden vedle druhého (pro 
p� ipojení dvou vodi��  z trávníku ke spína� i obvodu pou�ijte stejné kolíky). 

�  Tam, kde jste za� ínali se zakládáním obvodového vedení, jsou dva volné konce vedení (obrázek 
1.14). 

�  Pro p� ipevn� ní t� chto dvou konc�  obvodového vedení k zemi pou�ijte stejné kolíky a konce 
zkru	 te.  

�  Konce vedení bez konektoru odst� ihn� te, aby m� ly stejnou délku, p�ebyte� ný vodi�  p� itom 
odstra� te.     

�  Z konce vodi� e svlékn� te 6 mm (0,25 palc� ) izolace (obrázek 1.15). 
�  Obna�ené obvodové vedení vlo�te pomocí malého ploc hého šroubováku do otvoru v konektoru. 

Utáhn� te šroubky, abyste vedení do konektoru p� ipevnili (obrázek 1.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Konektor obvodového vedení zastr� te do spína� e obvodu (viz obrázek 1.17).  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Nízkonap�	 ový kabel spína� e obvodu p�ipojte 
k vnit�nímu p�ívodu proudu tak, jak je uvedeno 
na obrázku 1.18 a vnit�ní p�ívod proudu 
(obrázek 1.41) zapojte do b� �né domovní 
zásuvky 230/120 volt�  st� ídavého proudu;  

�  P�ívod proudu je pouze pro vnit�ní pou�ití, 
tak�e jej umíst � te v suchém, dob�e v� traném 
míst�  (nezakrývejte plastovým sá� kem). 
Zajist� te, aby p�ívod proudu a p� ipojení ke 
kabelu nízkého nap� tí byly v suchém míst�  a 
nebyly vystaveny vod�  a dešti.  

D� LE�ITÁ INFORMACE!  
Šroubované svorky nebo zkroucené kabely izolované izola� ní páskou 

nejsou dostate� ným propojením. P� dní vlhkost m� �e zp � sobit zoxidování 
obna�ených konc �  vedení a d� sledkem toho bude po � ase p�erušení 

obvodu 

Obrázek 1.17 
Konektor dílce zastr� te do 

spína� e obvodu  

Power supply 
output lead   

proudu 

Perimeter 
Switch cable 

Figure 1.15 -  
Strip 6mm (0.25 inches)  

 

Obrázek 1.14 -  
Dva volné konce vedení ve 

výchozím míst�   

Obrázek  1.16 -  
Šroubek utáhn� te, abyste obvodové 

vedení upevnili do konektoru  
 

Kabel spína� e        Vývod p�ívodu 
obvodu                         proudu    

Obrázek 1.1 5 -  
Z konce drátu stáhn� te  

6 mm (0,25 palc� ) izolace 

Obrázek 1. 18 
Nízkonap�	 ový kabel spína� e 

obvodu p�ipojte k p�ívodu proudu  
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Knoflík 
nastavování 
výšky sekání 

Motor 
sekání 

Dr�adlo 

P�ipojení p�ívodu 
proudu Umíst� ní pojistky Ovládací panel 

 
�  Stiskn� te tla� ítko zapnutí ‘ON’ .  Blikající zelené sv� télko u tla� ítka zapnutí ‘ON’  

oznamuje, �e systém je zapnut a �ádn�  funguje. I spína�  obvodu má kontrolky pro 
odpojené/p�erušené obvodové vedení a špatné p�ipojení vedení.  Obrázek 1.19 

 
 

 
�  Spína�  obvodu má prvek automatického vypnutí, který odstra� uje pot�ebu vypínat spína�  po 

ka�dém pou�ití. Po 12 hodinách provozu se sám vypín á. Spína�  obvodu m� �ete ru � n�  vypnout 
tisknutím tla� ítka zapnutí 'ON' po dobu 3 sekund. Po t�ech sekundách uslyšíte pípnutí, které 
oznamuje, �e m � �ete tla � ítko uvolnit a �e je spína �  vypnut.  

 
 

1.4 P� íprava a nastavení Robomow 

1.4.1 Nastavení výšky sekání  

�  Zvedn� te kryt nárazníku z p�ední strany Robomow (obrázek 1.20). 

�  Pro zm� nu výšky sekání otá� ejte knoflíkem nastavení výšky sekání tak, jak uvádí obrázek 1.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

�  Váš Robomow je zasílán s vyjmutou pojistkou baterií a bez ní 
nebude fungovat. Pojistka je dodána v plastovém sá� ku, který 
je p� ipevn� n k Robomow (umíst� n pod krytem nárazníku).   

�  Zvedn� te kryt nárazníku, vyjm� te mezist� nu a vlo�te pojistku. 
Pojistku lze vlo�it ob � ma sm� ry. Viz obrázek 1.22  

�  Robomow se nyní bude napájet (budit). Baterie jsou 
nabity v továrn�  a mají spoustu energie pro provedení 
po� áte� ní p�ípravy a zkušebního chodu. Po dokon� ení 
procesu po� áte� ního nastavení, p�ed prvním uvedením 
do provozu, však baterie pot�ebují být 16 hodin nabíjeny 
ve stanici základny.   

   

Obrázek 1.20 -  
Zvednutí krytu nárazníku 

Obrázek 1.22 -  
Vlo�ení pojistky baterií 

Figure 1.19 
Perimeter Switch 
Operating Panel 

Flashing light indicates 
the system is on 

Indicates poor splicing of 
perimeter wires or perimeter 

wire, which is too long 

Indicates a 
disconnected/broken wire 

  

ON button 

Obrázek 1.21 -  
Celkový pohled na RM200 

Tla� ítko zapnutí ON 

Obrázek 1.19 
Obslu�ný panel  
spína� e obvodu 

Blikající sv� tlo udává, �e 
systém je zapnut  

 
Udává odpojené/p�erušené 
vedení 

 
Udává špatné p�ipojení 
obvodových vedení nebo 
p�íliš dlouhé  obvodové 
vedení 
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STOP

GO

STOP

GO

Provozní sv� tlo 
 

UP  
arrow 

DOWN  
arrow 

Rain  
sensor 

LCD display 
window 

GO / START 
button 

Main Switch  
button 

Tla� ítko zastavení 
STOP  

Language

Press GO

00:00 dd/mm/yy

next digit

Time and Date

Press GO

English  (US)

Confirm

Press ‘GO’

Scroll ‘UP’ or ‘DOWN’
to choose your language
and press GO to confirm

Press ‘GO’

Scroll to set the time and date 
and press ‘GO’ for the next digit 

(‘STOP’ is used to go back)

15:23     16/04/07

Confirm

Please note that there are 
‘English’ and ‘English (US)’ under 

the ‘Language’ menu, as the language 
defines also the ‘Time and date’ format. 

Press ‘GO’ to confirm and continue
with the instructions at the next 

subparagraph (‘Wire position’ test)

Language

Press GO

Language

Press GO

00:00 dd/mm/yy

next digit

00:00 dd/mm/yy

next digit

Time and Date

Press GO

Time and Date

Press GO

English  (US)

Confirm

English  (US)

Confirm

English  (US)

Confirm

Press ‘GO’

Scroll ‘UP’ or ‘DOWN’
to choose your language
and press GO to confirm

Press ‘GO’

Scroll to set the time and date 
and press ‘GO’ for the next digit 

(‘STOP’ is used to go back)

15:23     16/04/07

Confirm

Please note that there are 
‘English’ and ‘English (US)’ under 

the ‘Language’ menu, as the language 
defines also the ‘Time and date’ format. 

Press ‘GO’ to confirm and continue
with the instructions at the next 

subparagraph (‘Wire position’ test)

1.4.2 Nastavení Robomow  

�  Ovládací panel 

�  Ovládací panel je naho�e na zadní stran�  Robomow. Skládá se z displeje, klávesnice a 
provozního sv� tla (obrázek 1.23). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Tla� ítko pokra� ování ‘GO’  se pou�ívá jako prost �edek pro zvolení nebo potvrzení r� zných voleb 
menu nebo nastavení;   

�  Tla� ítka se šipkami ‘nahoru ��� �  / dol�  ��� � ’ vám umo�ní procházet polo�kami menu; 
�  Tla� ítko zastavení ‘STOP’  má dv�  r� zné funkce: Je-li stisknuto b� hem automatického provozu 

Robomow, zastaví se ihned � innost b� itu. Jeho stisknutím kdykoli v pr� b� hu procesu volby z 
menu se v menu dostanete o jeden krok zp� t. 

�  Tla� ítko ‘hlavní vypína �  se pou�ívá pro vypínání Robomow. Vypnutí Robomow s e vy�aduje 
tehdy, kdy� se p �enáší mezi zónami. 

 

D� LE�ITÁ INFORMACE! 
� i� te se pokyny na displeji LCD – Robomow vám bude krok 

za krokem dávat vlastní pokyny jak dokon� it nastavení  
 

�  Nastavení jazyka, � asu a data  

�  ‘Jazyk’ je první nastavení, o které budete po�ádání, jakm ile se Robomow probudí. 
� i� te se pokyny uvedenými ní�e na obrázku 1.24. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro spln� ní zkoušky umíst� ní obvodového vedení se � i� te pokyny uvedenými na obrázku 1.25:  

Zalo�ení obvodového vedení vyzkoušejte tak, �e zvol íte zkoušku “Poloha vedení ” (chcete-li 
vyhledat menu “Poloha vedení”, obra	 te se na obrázek 2.1). Robomow bude sledovat vedení, 
p� i� em� je motor sekání vypnutý, aby se po po � áte� ním zalo�ení obvodového vedení zabránilo jeho 
poškození. Zatímco Robomow sleduje okraj, jd� te po jeho boku, dokud nedokon� í jeden okruh 
obvodu, ani� by narazil na n � jaký objekt. Jestli�e se Robomow srazí s p �eká�kou, zastaví se a jede 
zp� t, aby vám dovolil upravit polohu vedení.    

 

Obrázek 1.23  
Ovládací panel 

Obrázek 1.24  
Nastavení jazyka, 

� asu a data  
 

Tla� ítko  GO/START               Okno displeje            Šipka dol�          Deš	ový 
pokra� ování/spušt� ní              LCD                                                      senzor 

Tla� ítko 
hlavního 
vypína� e 

Šipka 
nahoru 

Povšimn� te si prosím, �e v menu 
„Jazyk“ je „Angli� tina“ a  „Angli� tina 

(USA)“, jeliko� jazyk ur � uje i formát � asu 
a data 

 


��
�������� 
 
 

Šipkami procházejte nahoru 
nebo dol� , abyste zvolili 
jazyk, a pro potvrzení 

stiskn� te GO 
 

Stiskn� te GO 
 

 
Pro nastavení � asu a data procházejte a 
pro další � íslici stiskn� te GO (STOP se 

pou�ije pro návrat zp � t) 
 

Pro potvrzení stiskn� te GO a pokra� ujte 
s pokyny v dalším pododstavci (Zkouška 

polohy vedení) 
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Wire position

Press GO to test
Press ‘GO’ to test 

wire position

Wire position

Robomow collides 
with obstacle, drives 

back and stops Adjust wire

then press GO

Adjust the wire and press ‘GO’ to 
continue testing the wire position

Walk along the side of the 
Robomow while it is following 
the edge until completing one 
lope of the perimeter without 
striking any object (it will stay 

in the Base Station).

Wire position

Press GO to test

Wire position

Press GO to test
Press ‘GO’ to test 

wire position

Wire positionWire position

Robomow collides 
with obstacle, drives 

back and stops Adjust wire

then press GO

Adjust wire

then press GO

Adjust the wire and press ‘GO’ to 
continue testing the wire position

Walk along the side of the 
Robomow while it is following 
the edge until completing one 
lope of the perimeter without 
striking any object (it will stay 

in the Base Station).

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 Dokon � ení p � ipevn � ní vedení 
Jakmile jste skon� ili, procházejte zp� t podél obvodu a p� idejte do vedení kolíky v t� ch místech, kde 
není zata�eno pod vrcholky trávy a t � sn�  na úrove�  zem� . Vedení je t�eba napnout a p� ikolíkovat 
dalšími kolíky všude tam, kde se zvedá nebo je volné (vzdálenost mezi kolíky by m� la být 0,5 a� 1 
metr (1,5 – 3 stopy) v p� ímé linii a p� i zak� ivené více). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1.25  
Zkoušení polohy vedení 

Pro zkoušení obvodového 
vedení stiskn� te GO 

 
Zatímco Robomow sleduje 
okraj, jd� te po jeho boku 
dokud nedokon� í jeden 
okruh obvodu ani� by 

narazil na n� jaký objekt 
(bude stát ve stanici 

základny) 
 

Robomow se srazí 
s p�eká�kou, jede 
zp� t a zastaví se 

Upravte vedení a pro pokra� ování ve 
zkoušení polohy vedení stiskn� te GO 
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Operation

Battery

Temperatures

Configuration

Last stop cause

Child guard

Anti theft

Time and date

Rain sensor

Language

Blade replaced

Wire position

Delay operation

User options

Set Zone: A

Set Zone: B

Service

Zones setup

Settings

Information

Password required

2.1

2.2

2.3

2.1.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4

2.2.8

Operation

Battery

Temperatures

Configuration

Last stop cause

Child guard

Anti theft

Time and date

Rain sensor

Language

Blade replaced

Wire position

Delay operation

User options

Set Zone: A

Set Zone: B

Service

Zones setup

Settings

Information

Service

Zones setup

Settings

Information

Password requiredPassword required

2.1

2.2

2.3

2.1.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4

2.2.8

Obrázek 2.1  
Volby menu Robomow  

Kapitola 2 - Menu  

 
Kapitola 2 uvádí funkce menu Robomow. Pokud jde o pou�ívání ovládacího panelu, � t� te pokyny v 
odstavci 1.2.4. 

Hlavní menu sestává ze � ty�  mo�ností voleb:  2.1 Sestava zón 

 2.2 Nastavení 

2.3 Informace 

2.4 Servis (je po�adováno heslo) 

Poznámka:  � ísla 2.1 - 2.4 se vztahují k nadpis� m na následujících stránkách. 

Pro prohledávání hlavního menu a podmenu pou�ívejte  tla� ítko “GO” jako prost�edek pro zvolení a 
potvrzení r� zných voleb menu a nastavení. Stisknutím tla� ítka “GO” se obecn�  volí nebo potvrzuje    
textové hlášení, které je uvád� no na druhém �ádku displeje LCD. Je zde n� kolik nastavení, jejich� zm � ny 
m� �e provést u�ivatel a vlastnosti, které lze aktivov at/deaktivovat. Tím, �e kdykoli v pr � b� hu procesu 
výb� ru z menu stisknete tla� ítka „STOP“, dostanete se v menu o krok zp� t. Pro procházení v podmenu 
pou�ívejte tla � ítka se šipkami “nahoru/dol� ”.  

Abyste si prohlédli funkce hlavního menu (volby 2.1 a� 2.4 – obrázek 2.1), � i� te se jednou z následujících 
mo�ností voleb:  

1. Je-li seka� ka mimo  stanici základny, procházejte dol�  na zobrazení “U�ivatelské volby” a 
stiskn� te ‘GO’ ; 

2. Je-li seka� ka ve stanici základny, jednoduše procházejte dol�  na menu, které chcete. 
 
Obrázek � íslo 2.1 uvádí hlavní menu a podmenu, která jsou dostupná pod ka�dou z voleb. V další úrovni 
stromu menu je více podmenu, která jsou vysv� tlena na dalších stránkách této kapitoly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procházejte pomocí tla� ítek 
se šipkami nahoru/dol�  a� na 
menu, které si p�ejete, a pro 
prohlédnutí mo�ností voleb 

ve zvoleném menu stiskn� te 
GO  Nastavte zónu: A

Nastavte zónu: B

D� tská ochrana  
 

Proti kráde�i 
 

� as a datum 
 

Deš	ový senzor 
 

Jazyk 
 

Vym� n� n b� it 
 

Poloha vedení 
 
 

Zdr�et provoz 

 

Provoz 
 

Baterie 
 

Teploty 
 

����������� 
 

����������
�� ��!��
"�
��#���� 

Sestava zón 
 

Nastavení 
 

$����%��� 
 


��#�
 

Po�aduje se heslo 

U�ivatelské volby 

Stisknutím  GO se 
dostanete na volby 2.1 

a� 2.3 
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Obrázek 2.2  
Mo�nosti volby sestavy 

zón 
Set zone: A

Set zone: B
Work time

Learn edge

Set default edge

2.1.1 2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

Set zone: A

Set zone: B
Work time

Learn edge

Set default edge

2.1.1 2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1 Sestava zón 
Menu ‘Sestava zón” umo� � uje u�ivateli nastavit parametry specifické podle zóny .  

Mohou se nastavit a� dv �  r� zné zóny: zóna A a B, kde hlavní zóna je zóna A .  
 

2.1.1 Nastavení zóny: A (nebo B) 

Umo� � uje u�ivateli, aby nastavil parametry, které jsou s pecifické pro zónu bez stanice základny 
(obrázek 2.2): 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.1 Pracovní � as 

Umo� � uje u�ivateli volbu nastavení pracovního � asu od 15 minut do 2:00 hodin a ‘MAX’ , co� je 
obecn�  2,5 hodiny, podle druhu trávy a podmínek.   

2.1.1.2 Nau� it okraj 

Standardní vzdálenost pro sekání okraje je asi 1 a�  2 objetí kolem obvodu. Tato vlastnost 
dovoluje u�ivateli ur � it v ka�dé provozní zón �  specifickou vzdálenost, aby seka� ku nechal 
posekat okraj p� i specifické vzdálenosti. Bude z� stávat jako nau� ená vzdálenost, dokud nebude 
okraj nau� en znovu nebo nebude zvoleno “Nastavit standardní okraj”.  Pro nau� ení vzdálenosti 
pro okraj  se � i� te pokyny uvedenými ní�e  (obrázek 2.3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1.3 Nastavit standardní okraj 

Kdy� zvolíte standardní okraj, obnoví se standardní  vzdálenost pro okraj nastavená v závod� . 
 

2.2 Nastavení 
Menu ‘Nastavení’  dovoluje u�ivateli nastavit volby vztahující se k samotnému Robomow  a jsou 
spole� né pro všechny zóny (obrázek 2.1). 
 

2.2.1 D� tská pojistka 

D� tská pojistkaa je prvek, který p� i své aktivaci pom� �e odradit od pou�ití nedosp � lé d� ti a jiné 
neoprávn� né osoby. Bude zabra� ovat v provozování t� mi, kdo nejsou se seka� kou obeznámeni. 
Klí� ovým po�adím odblokování ochrany pro uvedení do provozu je stisknutí tla� ítka se šipkou 
nahoru a pak tla� ítka STOP, aby se odblokovaly ovládací prvky. Po dvou minutách ne� innosti se 
tla� ítka op� t zablokují. 

D� razn �  doporu � ujeme pou�ít volbu menu “D � tská pojistka”, aby v provozování zabránila 
d� tem � i jiným, kdo nejsou obeznámeni s bezpe � ným provozem Robomow. 

 
2.2.2 Proti kráde�i 

Systém proti kráde�i umo� � uje u�ivateli funkci vy �azení z provozu, která zabrání v pou�ití nebo 
� ízení Robomow ka�dému, pokud nebude mít pro zadání platný kód. Budete vyzváni, abyste 
zadali vámi zvolený � ty�místný � íslicový kód pou�ívaný jako osobní bezpe � nostní kód. Pro zm� nu 
polohy ka�dé � íslice na jiné � íslo pou�ívejte šipky pro p �echázení a pak stiskn� te GO, abyste se 
posunuli na další � íslici, kterou máte zvolit. V kapitole 8 této p� íru� ky naleznete místo pro 
poznamenání svého osobního bezpe� nostního kódu. Ur� it�  si sv� j kód poznamenejte, abyste jej 
v budoucnosti mohli vyhledat.    

Obrázek 2.3  
Nau� it okraj 

Set zone: A

Press GO

Scroll DOWN once to 
‘Learn edge’ option

Scroll to the zone of which 
you want to learn the edge 

distance and press ‘GO’

Press ‘GO’ to start 
the learning process

Work time

Press GO

Learn edge

Press GO

Learning edge

STOP to set

While driving around the perimeter.  
Follow the mower and press the 
‘STOP’ button when the desired 

distance has been reached. 

Set zone: A

Press GO

Set zone: A

Press GO

Scroll DOWN once to 
‘Learn edge’ option

Scroll to the zone of which 
you want to learn the edge 

distance and press ‘GO’

Press ‘GO’ to start 
the learning process

Work time

Press GO

Work time

Press GO

Work time

Press GO

Learn edge

Press GO

Learn edge

Press GO

Learn edge

Press GO

Learning edge

STOP to set

Learning edge

STOP to set

Learning edge

STOP to set

While driving around the perimeter.  
Follow the mower and press the 
‘STOP’ button when the desired 

distance has been reached. 

Nastavte zónu: A

Nastavte zónu: B  

Pracovní � as 
 

Nau� it okraj 
 

���&�
��#���

��� �� ���
����' 

P�ejd� te na zónu, její� vzdálenost pro okraj 
chcete nau� it a stiskn� te GO 

 
 
P�ejd� te  o jednu volbu dol�  na „Nau� it okraj“ 

 
 
 
����"�!('������
�����������
��
�������� 

 
P�i jízd�  kolem obvodu následujte seka� ku a p�i 
dosa�ení po�adované vzdálenosti stiskn � te 
tla� ítko STOP 

 
�� 
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Figure 2.5  
Rain sensor menu 

Time and date

Press GO
Press ‘GO’

Scroll UP/DOWN to set the 
clock and the date and 

press ‘GO’ for the next digit 

00:00  dd/mm/yy

Next digit

10:37  23/04/07

Confirm
Press ‘GO’ to confirm

Time and date

Press GO

Time and date

Press GO
Press ‘GO’

Scroll UP/DOWN to set the 
clock and the date and 

press ‘GO’ for the next digit 

00:00  dd/mm/yy

Next digit

00:00  dd/mm/yy

Next digit

10:37  23/04/07

Confirm

10:37  23/04/07

Confirm
Press ‘GO’ to confirm

Obrázek 2.4  
� as a datum 

Set sensitivity

Press GO

Rain sensor

Press GO

Reading (29)   25

Confirm

Rain sensor    on

Press GO

Rain sensor    off

Confirm

Set sensitivity

Press GO

Rain sensor

Press GO

Rain sensor

Press GO

Reading (29)   25

Confirm

Reading (29)   25

Confirm

Reading (29)   25

Confirm

Rain sensor    on

Press GO

Rain sensor    on

Press GO

Rain sensor    off

Confirm

Rain sensor    off

ConfirmObrázek 2. 5 
Menu deš	ového senzoru 

Pro zm� nu hesla vyberte v menu “Proti kráde�i ” volbu “Zm� nit kód ”. P�ed nastavením nového 
kódu budete vyzváni k zadání svého starého hesla.    
 

2.2.3 	 as a datum 

Umo� � uje nastavit � as a datum (obrázek 2.4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Deš
 ový senzor 

Prvek deš	ového senzoru umo� � uje, aby seka� ka zjiš	ovala déš	  a vynechala nebo zastavila 
provoz, kdy� je déš 	  zjišt� n. V menu “Deš� ový senzor ” jsou dv�  mo�nosti volby jak uvádí 
obrázek 2.5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Nastavte citlivost – Umo� � uje nastavit citlivost deš	ového senzoru, s ní� bude seka � ka zjiš	ovat 
déš	  pod nastavenou prahovou hodnotou. Výchozí nastavení ze závodu je 25, co� znamená, �e 
p� i ka�dém údaji pod 25 seka � ka zjistí déš	  a nebude pracovat. � íslo v závorkách uvádí sou� asný 
údaj deš	ového senzoru.   

�  Deš�ový senzor zapnut/vypnut – Dovoluje vypnout prvek deš	ového senzoru, aby se umo�nil 
provoz p� i dešti a vlhké tráv� . 

 
2.2.5 Jazyk 

Dovoluje u�ivateli mo�nost volby sledovat text na o brazovce LCD v n� kolika r� zných jazykových 
verzích. 
 
 

2.2.6 B� it vym � n� n 

Tuto volbu vyberte po vým� n�  b� itu, abyste restartovali � íta�  p� ipomínání. P� ipomínka, �e máte 
vym� nit b� it, se bude op� t zobrazovat po dalších 200 hodinách provozu. Vým� na b� itu je snadná, 
viz odstavec 5.5. 

 
 

2.2.7 Poloha vedení 

Umo� � uje u�ivateli provést zkoušku v re�imu “ Okraj ” p� i vypnutých motorech sekání, aby se po 
dokon� ení po� áte� ního zalo�ení obvodového vedení zabránilo jeho pošk ození.  

2.2.8 Zdr�ení provozu 

Tato volba umo� � uje u�ivateli, aby stisknutím tla � ítka GO pozdr�el � as zahájení provozu. Je to 
u�ite � né chcete-li zahájit provoz pozd� ji, a� bude tráva suchá a nikoli � asn�  ráno, kdy� je tráva 
mokrá (a vy musíte jít do práce).   
Pro pou�ití této funkce se � i� te kroky uvedenými ní�e: 
- “Zdr�ení provozu” nastavte na X hodin (zvolte mezi  1, 2, 3…nebo a� 8 hodinami); 
- Zapn� te spína�  obvodu (je v provozu po dobu 12 hodin) a seka� ku dejte dovnit�  trávníku proti 

obvodovému vedení; 
- Tím, �e stisknete “STOP” a potom “GO” (p � i� em� tla � ítko “STOP” dr�íte), zobrazení p �ejde na 

“Pro vynechání okraje znovu stiskn� te GO” a na konci procesu zah� ívání bude seka� ka stát na 
míst�  s hlášením “Provoz zdr�en – � ekejte...”;   

- Seka� ka zahájí provoz po X hodinách (které byly nastaveny v menu “Zdr�ení provozu”) od 
stisknutí “GO”.  

 

Stiskn� te GO 
 

Pro nastavení hodin a data 
procházejte šipkami nahoru 
a dol�   a pro další � íslici 
stiskn� te GO 

 
�������#�"����
��
�������� 
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Operation

Press GO

Total time

253h47m

First operation

Date: 13/03/08

Operation

Press GO

Operation

Press GO

Operation

Press GO

Total time

253h47m

Total time

253h47m

Total time

253h47m

First operation

Date: 13/03/08

First operation

Date: 13/03/08

First operation

Date: 13/03/08

Obrázek 2.6  
Menu provozu 

 
 

 
Informace 

Zobrazení “Informace”  (viz obrázek 2.1) se u�ívá pouze pro informaci, um o� � uje volbu p�echázení 
mezi následujícími menu: 

2.3.1 Provoz  

Celkový � as – Udává celkový po� et hodin, po které byla seka� ka v provozu. 

První provoz – Udává datum, kdy byla seka� ka poprvé v provozu. 
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Battery

Press GO

Battery voltage

12.8  25.5  12.7

Last run times

Press GO
1) 2h34m   25.8V

25/05/08

2) 2h32m   25.7V

24/05/08

10) 2h27m   25.7V

18/05/08

Battery

Press GO

Battery

Press GO

Battery

Press GO

Battery voltage

12.8  25.5  12.7

Last run times

Press GO

Last run times

Press GO

Last run times

Press GO
1) 2h34m   25.8V

25/05/08

2) 2h32m   25.7V

24/05/08

10) 2h27m   25.7V

18/05/08

1) 2h34m   25.8V

25/05/08

2) 2h32m   25.7V

24/05/08

10) 2h27m   25.7V

18/05/08

Obrázek 2.7  
Menu baterií 

Temperatures

Press GO
Drive temp.

Press GO

Mow temp.

+24 C    +75 F

Main board

+35 C    +95 F

Left drive

+26 C    +78 F

Right drive

+26 C    +78 F

Temperatures

Press GO

Temperatures

Press GO

Temperatures

Press GO
Drive temp.

Press GO

Mow temp.

+24 C    +75 F

Main board

+35 C    +95 F

Left drive

+26 C    +78 F

Right drive

+26 C    +78 F

Obrázek 2.8  
Menu teplot 

Figure 2.9  
Configuration menu 

Figure 2.10  
Last stop causes menu 

Configuration

Press GO

Main board

ESB5000E

Software

5.4v  21/10/07

Configuration

Press GO

Configuration

Press GO

Configuration

Press GO

Main board

ESB5000E

Software

5.2v  21/10/07

Configuration

Press GO

Configuration

Press GO

Configuration

Press GO

Main board

ESB5000E

Software

5.4v  21/10/07

Configuration

Press GO

Configuration

Press GO

Configuration

Press GO

Configuration

Press GO

Main board

ESB5000E

Software

5.2v  21/10/07

Last stop causes

Press GO

1) 11  [   3]

10:35  25/05/08

2) 20 [   2]

11:24  24/05/08

10) 7       [   6]

10:58  19/04/08

Last stop causes

Press GO

Last stop causes

Press GO

Last stop causes

Press GO

1) 11  [   3]

10:35  25/05/08

2) 20 [   2]

11:24  24/05/08

10) 7       [   6]

10:58  19/04/08

 

Obrázek 2.9  
Menu konfigurace 

Obrázek 2. 10 
Menu p� í� in posledních zastavení 

Baterie  

Nap� tí baterie – Zobrazuje sou� asné nap� tí baterií. 

Doby posledních fungování – Udává dobu posledního fungování baterie v posledních 10 
� innostech, nap� tí na za� átku provozu a datum provozu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Teploty  

 Zobrazuje teploty na motorech pohonu, motoru sekání a na hlavní desce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 Konfigurace 

 Zobrazuje konfiguraci Robomow: � íslo dílu hlavní desky, verzi software a � íslo dílu desky stanice 
základny (obrázek 2.9): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 P� í� iny posledních zastavení 

Zobrazuje � ísla p� í� in posledních deseti zastavení a datum zastavení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)��#��� �
�� 
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 Kapitola 3 – Provoz a nabíjení  

 
 
3.1 Sekání okraje 

První povinností Robomow je sekání okraje. Okraj je vn� jší obvod aktivní zóny, v ní� Robomow 
pracuje. Je to zásadní tam, kde jste dali obvodové vedení do sestavy vedení.   

Sekání okraje poskytuje � isté rovné posekání kolem obvodu a pomáhá minimalizovat mno�ství úprav 
podél zdí a jiných p�eká�ek.     

Provoz na okraji –  

- Dejte Robomow dovnit�  trávníku, zapn� te spína�  obvodu a jednou stiskn� te tla� ítko “GO”; 
- Robomow automaticky vyhledá okraj (obvod). Nyní za� ne sekat okraj, dokon� í jeden a� dva úplné 

pracovní postupy kolem obvodu, a pak se oto� í do trávníku, aby sekal jeho vnit�ní plochu; 
- Zajede tedy do trávníku a zahájí proces nazývaný postup rastrování (viz odstavec 3.2). 

 

3.2 Rastrování (sekání vnit � ní plochy) 
Postup rastrování je prost�  proces, jím� se Robomow p � i sekání pohybuje po trávníku.   

P� i spojování rovnob� �nými liniemi v úzkých pr � chodech je schéma pohybu Robomow nepravidelné. 
M� jte na pam� ti, �e Robomow nebude sekat všechnu trávu p � i prvním pr� jezdu; mezi mnoha 
pr� jezdy, které provádí, bude ve skute� nosti ponechávat neposekanou trávu. O� ekává se to a je to 
zcela normální. Tyto neposekané plochy budou posekány v následujících pr� jezdech Robomow po 
trávníku. Stejn�  jako u my� ky nádobí: po� kejte, a� bude práce dokon � ena, ne� budete moci ocenit 
výsledky.  

Robomow bude pokra� ovat v � innosti po zvolené mno�ství � asu nebo po standardní dobu “MAX”, 
která je obecn�  2,5 hodiny v závislosti na druhu a stavu trávy.  
 
 

3.3  Vynechání sekání okraje 
Robomow poskytuje prost�edky, které vám umo�ní vynechat postup sekání okraj e a za� ít hned s 
postupem rastrování (sekání). K tomu, abyste to provedli, p� i po� áte� ním spušt� ní seka� ky prost�  
dvakrát stiskn� te tla� ítko “GO”. Druhé stisknutí “GO” následující okam�it �  po prvním sd� lí seka� ce, �e 
má okraj vynechat.   

 
3.4 Provoz  

·  Robomow nem� �e pracovat, jestli�e není zapnut spína �  obvodu. Abyste vypína�  zapnuli, stiskn� te 
tla� ítko zapnutí/vypnutí on/off . K ov�� ení � innosti vypína� e je umíst� ná vedle tla� ítka zelená LED, 
která bude p� i �ádném provozu blikat. Jestli�e je krátce po zapnutí  vypína� e slyšet p�erušované 
pípání, došlo k problému p�erušení vedení nebo jeho špatného propojení (pro další pomoc se 
obra	 te na kapitolu 4 – Textová hlášení a odstra� ování závad). Podívejte se, která z � ervených LED 
bliká, tím zjistíte problém (odkazujeme na obrázek 1.19). Problém musíte napravit d� íve, ne� m � �e 
být  Robomow v automatickém provozu.   

·  Seka� ku umíst� te uvnit�  aktivního obvodu.  

·  Stiskn� te šipku procházení “Dol � ”, dostanete se na zobrazení zóny, která se má sekat (zóna A nebo 
B) a stiskn� te tla� ítko “GO”.  V p� ípad� , �e jste zapomn � li zapnout spína�  obvodu, zobrazí se 
hlášení “Vedení nemá signál”, které vám p� ipomene, �e máte spína �  zapnout. 

 

3.5 Ukon � ení provozu 
�  Kdy� byl Robomow v � innosti po p� id� lenou dobu, prost�  se v trávníku zastaví a po� ká na vás, 

abyste s ním zajeli zp� t do stanice základny. Obrazovka LCD bude zobrazovat hlášení „Dobít 
baterii “, pokud je � as sekání nastaven na „MAX“ nebo „Doba ukon � ena“, jestli�e � as sekání byl 
nastaven jiný, ne� „ MAX“. 

�  Jestli�e Robomow dokon � il sekání a zbývá více ne� 15 minut ne� p � ijdete, abyste jej p�emístili, 
obrazovka LCD bude prázdná. Po 15 minutách ne� innosti se Robomow poka�dé sám vypíná do 
klidového re�imu. Je to vlastnost šet � ící energii. Stisknutím tla� ítka “GO” se probudí a zobrazí 
hlášení, které bylo na LCD, kdy� vstoupil do klidov ého re�imu.   
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Obrázek 3.1  
P� ipojení p� ívodu proudu k adaptéru 

nabíjení  

Obrázek 3.2  
P� ipojení adaptéru nabíjení 

k Robomow 

3.6 Nabíjení 
Ze všech oblastí týkajících se Robomow má nále�ité nabití napájecího zdroje druhotný význam 

jen pro bezpe� nost. Nedodr�ení pokyn �  pro nabíjení bude mít za následek nedostate� ný výkon a 
krátkou �ivotnost baterií. Je velice d � le�ité, aby po ukon � ení sezóny ka�dodenního sekání byl 
Robomow zavezen do prostoru uskladn� ní a co nejd� íve zapojen do p� ívodu proudu.  
Standardní p� ívod proudu je opravdu vnit�ní p� ívod. Systém nabíjení a baterie jsou konstruovány tak, 
�e mohou z � stat zapojeny zástr� kou kdykoli seka� ka není pou�ívána, ani� byste se znepokojovali 
p�ebitím, p�eh�átím nebo poškozením baterií. Ve skute� nosti se dává p�ednost zp� sobu údr�by baterií 
tím, �e v�dy mezi pou�itími budete udr�ovat zapojen í do p� ívodu proudu. P� ívod proudu bude 
v závislosti na podmínkách dobíjet baterie z úrovn�  “Dobijte baterii” p� ibli�n �  16 hodin.  

P� ipojte vnit�ní p� ívod proudu k b� �né domovní zásuvce 230 V sí 	ového proudu, vývod p� ívodu proudu 
do adaptéru nabíjení - obrázek 3.1, adaptér nabíjení k Robomow - obrázek 3.2, a proces nabíjení 
za� ne.  

D� le�ité!  P� ívod proudu je “POUZE PRO VNIT� NÍ POU�ITÍ”, dejte jej na kryté místo umíst � né v 
suchu, které je dob�e v� trané a není vystavené p� ímému slune� nímu zá�ení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Displej LCD bude zobrazovat “Nabíjení” a aby ukazovala nabíjení, ikonka baterie se bude trvale 
pohybovat od prázdné po plnou. Jakmile jsou baterie úpln�  nabité, hlášení se zm� ní na “Hotovo – 
stále nabíjejte”, � ím� vám p � ipomene, abyste ponechali p� ipojení k p� ívodu proudu a� do dalšího 
pou�ití.   

 
Nabíjení je pro zajišt� ní dobrého výkonu a �ivotnosti baterií tak d � le�itým hlediskem, �e v seka � ce je 
za� len� n systém zvláštního upozorn� ní a nakládání s proudem, aby vám p� ipomn� la a varovala vás, 
kdy� nedochází k �ádnému procesu nabíjení.      
 

 

Uskladn � ní mimo sezónu  

B� hem zimy nebo dlouhého období, kdy se Robomow nepou�ívá, se po�aduje ponechat jej 
p� ipojeného k p� ívodu proudu p� i nabíjení, nejlépe p� i pokojové teplot� .  

 

 

  

 
 
 

UPOZORN� NÍ! 
 

Nebezpe� í zasa�ení proudem. M � �e dojít ke zran � ní nebo usmrcení elektrickým 
proudem.   P � ívod proudu Robomow je konstruován pouze pro vnit � ní pou�ití v 
suchých místech. Nikdy nepou�ívejte p � ívod proudu v nadm � rn �  vlhkých nebo 
mokrých prostorech, kde je pravd � podobné mokré vodivé spojení. V takových 
prostorech nikdy Robomow nenabíjejte. P � ívod proudu nikdy nepou�ívejte, jsou-li 
poškozené vodi � e. Pro sv � j Robomow pou�ívejte pouze doporu � ovaný p � ívod proudu..  
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 Kapitola 4 – Textová hlášení a odstra � ování závad  

 
4.1 Hlášení 
Robomow je vybaven zobrazovacím panelem LCD, který v p� ípad�  b� �né provozní závady u�ivatele 
upozor� uje formou textové zprávy, aby provedl ur� ité funkce nebo kroky.   

Jestli�e je obrazovka LCD prázdná, stiskne-li se je denkrát tla� ítko “GO” seka� ka bude probuzena, a 
zobrazí te�  poslední závadu nebo hlášení zobrazované p�ed zastavením. Jestli�e se ur � itý problém 
objeví znovu, doporu� ujeme zjistit kód chyby d� íve ne� budete volat servis. Stiskne-li se p � i zobrazování 
hlášení jedenkrát tla� ítko se šipkou nahoru, je to klávesová zkratka pro zobrazení “P� í� iny posledního 
zastavení ” (odkazujeme na odstavec 2.3.5). 

 
Zobrazované 
hlášení 

Pravd� podobná p� í� ina/událost 
Nápravné/u�ivatelské 
opat�ení 

Adjust wire 
then press GO 

 P�i provozu v re�imu “ Zkouška polohy 
vedení” Robomow zjiš	uje podél okraje 
p�eká�ku. 

 Upravte vedení v míst� , kde se st�etává 
s p�eká�kou nebo p �eká�ku odstra � te a 
potom pro pokra� ování ve zkoušení 
polohy vedení stiskn� te “GO”. 

Alarm will be 
soon activated 

 Je aktivován systém “Ochrany proti 
kráde�i”, nebyl však zadán 4 � íslicový kód. 
Seka� ka brzy spustí poplach. 

 Zadejte správný 4� íslicový kód. 

Bumper pressed  Nárazník je trvale stla� ován   Seka� ku p�emíst� te pry�  od objektu, 
který tla� í na nárazník. 

Change wires in 
plot connector 

- Toto hlášení se objevuje p�i prvním 
stisknutí tla� ítka “GO” po dokon� ení 
zalo�ení, pokud je obvodové vedení 
p�ipojeno ke konektoru dílce se špatnou 
polaritou. 

- Zam�� te dva konce vedení, které jsou 
zapojeny do konektoru dílce (zelený 
konektor p�ipojený ke stanici základny). 

Charging failure  - Proces nabíjení je ne� inný   - Kontaktujte poskytovatele servisu  

Check mow height 

- Motor sekání byl p�íliš dlouho vystaven 
nadproudu v d� sledku vysoké trávy nebo 
se n� jaká p�eká�ka zachytila v b �itu nebo 
je kolem n� ho ovinutá.  

- N� co brání b�itu ve volném otá� ení. 
Záva�né nahromad � ní trávy pod plošinou 
sekání. Kolem �acího b �itu se ovinulo lano 
nebo podobný p�edm� t. 

- Pod seka� kou uvíznul p�edm� t a brání 
b�itu v otá� ení. 

POZOR – Vyjm� te pojistku, ne� budete 
seka� ku zvedat. 

 

- Prohlédn� te b�ity, zda jejich otá� ení 
nebrání cizí materiál nebo zemina.  

- Nahromad� né od�ezky trávy vy� ist� te 
pomocí d�ev� ného klacíku.   

- P�ívod proudu není �ádn�  zapojen do 
hlavního p�ívodu proudu. 

- Proces nabíjení se zastavil v d� sledku 
do� asného výpadku proudu. 

- Ov�� te, zda je p�ívod proudu zapojen 
do zásuvky hlavního p�ívodu proudu. 

- Do zásuvky nejde proud nebo je hlavní 
p�ívod proudu vypnut. 

- Zapn� te proud do hlavní zásuvky. 

- P�ívod ze sít�  zkontrolujte tím, �e 
pou�ijete jiný spot �ebi� .  

Check power 

- Kolíky p�ívodu proudu a kontakty jeho 
zásuvky jsou zne� išt� né  

- Kontakty vy� ist� te kartá� kem nebo 
had�íkem   

Close cover 

- Kryt nárazníku není na svém míst�  z 
jednoho z následujících d� vod� : 
1. Kryt se za provozu vysunul, kdy� se 
Robomow srazil s p�eká�kou. 
2. U�ivatel správn �  neumístil kryt 
nárazníku na své místo. 

1. V p�ípad�  malých/šikmých p�eká�ek 
je kolem nich nutná ochrana p�ed 
Robomow obvodovým vedením. 

2. Stla� te kryt nárazníku dol�  a ov�� te, 
�e dob �e zasko� il. 

Cross wire 

- Obvodové vedení je p�íliš blízko okraje. 

- Sklon trávníku je p�íliš veliký.  

- Robomow se nepoda�ilo oto� it na míst�  u 
okraje a to zp� sobuje, �e seka � ka 
sklouzává mimo plochu. 

- Výška sekání je p�íliš nízká pro stav 
trávníku a trávy. 

- Vedení p�emíst� te sm� rem dovnit� 
trávníku a nezahrnujte plochu se 
svahy, které jsou p�íliš velké. 

- Díry a prohlubn�  v zemi vypl� te. 

- Zv� tšete výšku sekání. 
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Zobrazované 
hlášení 

Pravd� podobná p� í� ina/událost 
Nápravné/u�ivatelské 
opat�ení 

Drive overheat 
cooling, wait… 

 Hnací motory pracují p�íliš dlouho pod 
silným zatí�ením.   

 Není pot�eba nic d� lat. A� se hnací 
motor ochladí, Robomow automaticky 
obnoví provoz. 

Enter code  Je aktivován systém ochrany proti kráde�i. 

�  Zadejte správný 
4� íslicový kód. 
“Ochrana proti kráde�i ” 
se m� �e vy �adit z 
� innosti pod 
“Nastaveními”. Pokud 
jste ztratili kód, 
kontaktujte svého 
poskytovatele servisu, 
aby vám pomohl.  

Failure:  xyz  Vnit�ní závada 

 Stiskn� te “GO” pro potvrzení hlášení. 
Pokud se hlášení stále zobrazuje, 
vyjm� te na 10 sekund pojistku baterií 
a znovu se pokuste o provoz seka� ky. 
Jestli�e se hlášení stále ješt �  
zobrazuje, kontaktujte svého 
zprost�edkovatele servisu. 

POZOR – Vyjm� te pojistku baterie, ne� 
budete seka� ku zvedat. 

 Robomow najel na p�eká�ku, která 
zvedá p�edek. Odstra� te tento 
p�edm� t nebo jej vylu� te z plochy 
sekání. 

 Robomow se pou�ívá na svahu, který 
je pro bezpe� né sekání p�íliš strmý. 
Vylu� te jej z plochy sekání. 

 Vysoká tráva zabra� uje, aby p�ední 
kolo pln�  jezdilo po zemi. Zv� tšete 
výšku sekání. 

Frnt wheel prob  P�ední kolo je mimo zem po více ne�  8 – 
10 sekund. 

 V zemi jsou velké díry nebo zá�ezy, do 
nich� m � �e p �ední kolo zapadnout, 
kdy� p �es n�  p�ejí�dí. Tyto plochy 
vypl� te zeminou a vyrovnejte je. 

High temperature 
waiting… 

 Robomow je nabíjen a teplota prost�edí je 
mimo rozmezí (nad 158ºF / 70ºC);  

 Ned� lejte nic, nabíjení se zastavilo a 
Robomow � eká, a� se teplota vrátí do 
dovoleného rozsahu. Jestli�e teplota 
z� stává mimo tento rozsah po víc ne� 
12 hodin, hlášení se zm� ní na 
“Vysoká teplota. Stiskn� te “GO”. 

Insert fuse 
for charging 

 Robomow je p�ipojen k nabíjení bez 
pojistky baterií. 

 Odpojte Robomow od nabíjení, vlo�te 
pojistku baterií a znovu jej p�ipojte k 
nabíjení.  

Keep charging 
if not used 

 Hlášení se zobrazuje v�dy, kdy� je 
odpojen p�ívod proudu. 

 Zobrazuje se, kdy� seka � ka není v 
provozu a po dlouhou dobu není p�ipojena 
k nabíjení. 

 Stiskn� te kterékoli tla� ítko, abyste 
zobrazení p�epnuli zp� t. 

 Pošlete seka� ku zp� t do stanice 
základny k nabíjení / zapojte p�ívod 
proudu nebo pokra� ujte v provozu. 

Key pressed  Jedno z tla� ítek ovládacího panelu je 
trvale stisknuto. 

 Pro potvrzení hlášení stiskn� te “GO” a 
pokra� ujte v provozu. Hlášení se 
zobrazuje, aby u�ivatele informovalo o 
problému, ale nebude bránit v 
provozu. 

Keys locked  Je aktivován prvek blokování pro d� ti. 

 Stiskn� te tla� ítko se šipkou nahoru �  , 
pak stiskn� te tla� ítko “STOP”.  
Blokování pro d� ti lze vy�adit z funkce 
pod menu “Nastavení”. 
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Zobrazované 
hlášení 

Pravd� podobná p� í� ina/událost 
Nápravné/u�ivatelské 
opat�ení 

Low temperature 
waiting… 

- Robomow se nabíjí a teplota prost�edí je 
mimo rozmezí (pod 32ºF / 0ºC);  

- Ned� lejte nic, nabíjení se zastavilo a 
Robomow � eká, a� se teplota vrátí do 
dovoleného rozsahu. Jestli�e teplota 
z� stává mimo tento rozsah po víc ne� 
12 hodin, hlášení se zm� ní na “Nízká 
teplota. Stiskn� te “GO”. 

Mow overheat 
cooling, wait… 

- Motor sekání pracuje p�íliš dlouhou dobu 
pod silným zatí�ením.   

- Není pot�eba nic d� lat. A� se motor 
sekání ochladí, Robomow automaticky 
obnoví provoz. 

No wire signal 

- Spína�  obvodu není zapnut nebo není 
p�ipojen k zón� , která se má sekat. 

- Obvodové vedení není p�ipojeno ke 
spína� i obvodu  

- Obvodové vedení je p�erušené  

- Spína�  obvodu není zapnut nebo p�ipojen 
k zón�  ur� ené k posekání. 

- Obvodové vedení není p�ipojeno ke 
spína� i obvodu.  

- Obvodové vedení je p�erušené. 

- Ujist� te se, �e je spína �  obvodu 
p�ipojen k p�ívodu ze sít�    

- P�ívod proudu odpojte od sí	ového 
proudu a po 10 sekundách jej znovu 
p�ipojte.  

- Zkontrolujte, �e spína �  obvodu je 
p�ipojen ke správné zón�  a �e je 
zapnut. 

- Zkontrolujte p�ipojení obvodového 
vedení ke spína� i obvodu. 

- Zkontrolujte, zda obvodové vedení 
není p�erušené. 

Rain detected 
GO to ignore 

- Robomow zjiš	uje déš	  po stisknutí GO 
(obdr�í se p �i stisknutí tla� ítka GO) 

- �acího robota neprovozujte p �i 
deštivém po� así a mokré tráv� . 
Zvolíte-li nedbání, stiskn� te tla� ítko 
“GO”.  Nedbání platí jen pro aktuální 
provoz.  

 

Rain detected 
Press GO 

- Robomow vynechal poslední odjezd kv� li 
zjišt� ní dešt� . 

- Sekání mokré nebo vlhké trávy se 
nedoporu� uje, jestli�e si ale zvolíte 
nedbání deš	ového senzoru, v menu 
“Nastavení” zm�� te nastavení 
“Deš�ový senzor” na “vypnuto” .  

Rain sensor 
disconnected  Odpojení ve vodi� ích deš	ového senzoru. 

�  Stiskn� te “GO” pro 
potvrzení hlášení a 
zavolejte servis pro 
opravu.    

Ready� 
keep charging  Baterie je pln�  nabitá   Ponechejte nabíje� ku (p�ívod proudu) 

zapojenou a v � innosti. 

Recharge battery  Bylo dosa�eno maximální provozní doby   K seka � ce p�ipojte nabíje� ku. 

Remove fuse 
before lifting 

 Robomow  byl zvednut p�i zapojené 
pojistce baterií. 

 Vyjm� te pojistku, ne� Robomow 
zvednete. 

Remove fuse then 
check blade 

 N� jaká p�eká�ka ucpala b �it nebo je 
kolem n� j navinuta.  

 N� co brání b�itu ve volném otá� ení. Silné 
nahromad� ní trávy pod plošinou sekání; 
kolem sekacího b�itu je navinuto lano 
nebo podobný p�edm� t.   

 Pod seka� ku se vklínil p�edm� t bránící 
b�itu v otá� ení. 

 POZOR – Vyjm� te pojistku baterie, 
ne� budete seka � ku zvedat. 

 Prohlédn� te b�it, zda zde nejsou cizí 
materiály nebo zemina bránící 
otá� ení.  

 Pomocí d�ev� né h� lky vy� ist� te 
nahromad� né od�ezky trávy. 

Replace blade 
every 200 hours 

 Automatická p�ipomínka vým� ny b�it�  se 
zobrazuje ka�dých 200 hodin  

 Vym�� te b�ity a po� ítadlo p�ipomínání 
vým� ny b�it�  restartujte tím, �e v 
menu “Nastavení” zvolíte volbu “B�ity 
vym� n� ny – Vymazat p�ipomínku” . 
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Zobrazované 
hlášení 

Pravd� podobná p� í� ina/událost 
Nápravné/u�ivatelské 
opat�ení 

- Došlo k neznámé závad�  a je po�adována 
pomoc u�ivatele   

- Zavezte/zaneste seka� ku ru� n�  z této 
konkrétní plochy a znovu zahajte 
provoz. 

Start elsewhere 
 - B� hem automatického nebo ru� ního 

provozu pracují hnací motory kol pod 
t� �kým zatí�ením. 

- Prove� te kontrolu, abyste zabezpe� ili, 
�e se seka � ka nezasekla, co� by 
znamenalo prokluzování kol pojí�d � ní. 

- Zkontrolujte, zda tam, kde se seka� ka 
zastavila, nejsou v zemi díry nebo 
zá�ezy a vypl� te je zeminou a 
vyrovnejte je. 

- Zkontrolujte kola pojí�d � ní, zda se 
mohou voln�  otá� et a zda je nic 
neblokuje.  

 - P�emíst� te seka� ku pry�  z tohoto 
konkrétního místa a znovu zahajte 
provoz. 

Start inside 
 Automatický provoz je zahájen, kdy� je 

Robomow umíst� n mimo okruh 
obvodového vedení. 

 Dejte seka� ku dovnit� trávníku a 
stiskn� te tla� ítko “GO”. 

 Robomow uvíznul na míst�  a nepoda�ilo 
se mu pokra� ovat v jízd� . 

 Zkontrolujte pozemek, zda v míst�  
zastavení seka� ky nejsou díry a 
zá�ezy a vypl� te je zeminou a 
vyrovnejte je - zejména na ploše u 
obvodového vedení, kde se Robomow 
otá� í na míst� . 

Stuck in place  Robomow sklouznul mimo okruh 
obvodového vedení kv� li sva�ité ploše 
nebo mokré tráv� .  

 Robomow má potí�e s oto � ením na míst� , 
proto�e p �ední kolo spadlo do díry nebo 
zá�ezu, co� zp � sobilo, �e se má seka � ka 
oto� it na míst� , ani� by zjiš 	ovala vedení 
nebo nárazník. 

 Ov�� te, �e plocha není p �íliš sva�itá a 
zajist� te � innost v suchých 
podmínkách. 

 Zkontrolujte obvodové vedení, zda 
není p�íliš blízko okraje – v p�ípad�  
pot�eby je p�emíst� te. 

 Ov�� te, zda plošina sekání není 
nastavena p�íliš nízko. 

 Existuje mo�nost volby zajet obrácen �  
zp� t do trávníku d�íve ne� Robomow 
provádí oto� ení na míst�  (pro detaily 
se obra	 te na zprost�edkovatele 
servisu). 

Switch off 
before lifting 

 U�ivatel ru � n�  p�enáší Robomow se 
zapnutým tla� ítkem hlavního vypína� e. 

 D�íve ne� budete Robomov p �enášet, 
vypn� te tla� ítko hlavního vypína� e.   

Switch off 
before lifting 

(While Robomow is in 
the Base Station) 

 Zobrazuje se poka�dé p �i vyjmutí pojistky 
baterií ze seka� ky (resetovat � innost)  

 Nastavte reálný � as (den a hodinu) a 
datum. 

Time and date  Bylo dosa�eno provozní doby nastavené 
pro tuto zónu. 

 P�ipojte k nabíje� ce, pokud bylo pro 
tento den dokon� eno všechno sekání. 

Time completed  Robomow zastavil � innost, proto�e není 
zjiš	ován signál. 

 Zkontrolujte proud do stanice 
základny. 

 P�erušení elektrického proudu. Není 
pot�eba nic d� lat – Robomow 
automaticky obnoví � innost, pokud do 
jedné hodiny od p�erušení dojde k 
obnovení proudu. Jestli�e to bude 
trvat déle ne� hodinu, Robomow 
zajede zp� t do stanice základny k 
nabíjení, provoz a sekání však 
neobnoví.   
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4.2 Další provozní nebo chybové problémy  

 
Zjišt� ný 
problém 

Pravd� podobná 
p� í� ina/událost  

Nápravné/u�ivatelské opat �ení  

- Vedení je od spína� e obvodu nebo 
stanice základny odpojené. 

- Ov�� te, �e vedení je zapojeno, a �e vodi � e 
vedení jsou pevn�  spojeny.  

 - P�erušené obvodové vedení 

 - Jd� te kolem obvodu v� etn�  ostr� vk�  a ve 
vedení hledejte z�ejmá p�est� i�ení nebo 
p�erušení. Opravte pomocí konektor�  
Robomow pro p�ipojení. 

Na spína� i obvodu 
bliká kontrolka 
“P �erušené 

vedení”  nebo 
stanice základny 

nep�erušovan�  pípá 
kv� li 

“P �erušenému 
vedení”    - Špatná p�ipojení 

 - Zkontrolujte a opravte všechna 
uvoln� ná/špatná nebo zkorodovaná 
p�ipojení. 

- Zkroucené kabely nebo šroubovaná 
svorka izolované izola� ní páskou 
nejsou dostate� n�  propojené. P� dní 
vlhkost zp� sobí zoxidování vodi�� , co� 
po � ase povede k p�erušení obvodu.  

- Pou�ívejte konektory dodané v krabici. Jsou 
vodot� sné a poskytují spolehlivé elektrické 
spojení. 

Na spína� i obvodu 
bliká kontrolka 

“Špatné spojení”  
nebo stanice 

základny 
p�erušovan�  pípá 

kv� li špatnému 
propojení vedení 

nebo p�íliš 
dlouhému vedení 

 

 - Obvodové vedení je na jednu zónu 
p�íliš dlouhé  

 Pro obvodové vedení se doporu� uje 
maximální délka 500 m. Plochy vy�adující 
v� tší délky je t�eba rozd� lit do odd� lených 
zón.   

Robomow 
nedokon� il okraj - Zvláštní geometrie obvodu  

- Prove� te “Nau� it okraj” (odkazujeme na 
2.1.2.2).  

- Seka� ka je v klidovém stavu. 

- Pokud Robomow není p�ipojen ke stanici 
základny/nabíje� ce v�dy, kdy� se 
nepou�ívá, bude šet �it energii tím, �e 
vstoupí do klidového re�imu. Robomow 
probudíte trvalým tisknutím tla� ítka hlavního 
vypína� e (zapnuto/vypnuto)  po 3 sekundy 
nebo kdy� na 3 sekundy vyjmete pojistku. 

Robomow nechce 
pracovat a na LCD 
se nic nezobrazuje. 

 - Baterie se vybily v d� sledku 
nedostate� ného udr�ování nabití. 

 - Po�aduje se, aby v dob �  mimo pou�ívání 
Robomow  z� stával p�ipojen k nabíje� ce. 
Pokud tomu tak není, m� �e to zp � sobit 
trvalé poškození baterií. Kontaktujte svého 
poskytovatele servisu. 

Robomow je hlu� ný 
a chv� je se - Poškozený nebo nevyvá�ený b �it  

- P�ed uvád� ním Robomow do provozu 
zkontrolujte, zda je trávník bez v� tví, 
kamen�  a jiných p�edm� t� , které mohou 
poškozovat b�it. 

- Vym�� te b�it 

- Tráva je p�íliš vysoká vzhledem k 
nastavené výšce sekání  

- Doporu� uje se nesekat víc ne� 1/3 zelené 
� ásti trávy.  

- Výšku sekání nastavte do vyšší polohy. 

- Robomow pou�ívejte pro udr�ování 
trávníku � ast� ji. 

 - Tráva je mokrá 
- Pro nejlepší sekání pracujte  s Robomow p�i  

suché tráv� . Doporu� uje se sekat trávu v 
� asném odpoledni. 

 - Tupý b�it  - Vym�� te b�it. 

 - Robomow provádí p�íliš málo provoz�  
za týden  

- Týdenní program aktualizujte na více  
provoz�  za týden. 

Špatná kvalita 
sekání (na trávníku 
z� stávají od�ezky 

trávy)  
nebo  

nestejnom� rné 
výsledky sekání  

 

 - Pracovní plocha je p�íliš velká  - Omezte pracovní plochu.  
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Zjišt� ný 
problém 

Pravd� podobná 
p� í� ina/událost  

Nápravné/u�ivatelské opat �ení  

Obrazovka LCD 
zobrazuje v cizím 

jazyce 

- Nastavení jazyka bylo zm� n� no nebo 
nebylo nastaveno správn� . 

- Seka� ku dejte mimo stanici základny a 
postupujte v sepsaném po�adí:   

- N� kolikrát stiskn� te tla� ítko “STOP” abyste 
ov�� ili, �e je v hlavním zobrazení 

- Dvakrát stiskn� te tla� ítko se šipkou nahoru  �   

- Jednou stiskn� te tla� ítko “GO”   

- Jednou stiskn� te tla� ítko se šipkou dol�  �   

- Jednou stiskn� te tla� ítko “GO”   

- � ty� ikrát stiskn� te tla� ítko se šipkou dol�  �   

- Jednou stiskn� te tla� ítko “GO”   

- Pomocí tla� ítka se šipkou p�ejd� te na správný 
jazyk  

- Pro potvrzení této volby stiskn� te tla� ítko “GO”  

- D� le�ité!  Posledních 10 � inností baterie a nap� tí baterie na za� átku provozu je mo�né 
shlédnout v menu “Informace” (obra	 te se na odstavec 2.3.2) 

- Baterie není na za� átku provozu zcela 
nabitá  

- P�ed provozem si ov�� te, �e ikonka baterie je 
plná a nem� ní se (p�i nabíjení ve stanici 
základny) nebo �e se zobrazuje hlášení 
“Hotovo stále nabíjejte” (p�i nabíjení p�ívodem 
proudu). 

- ‘”Pracovní � as”‘ pro tuto zónu je 
nastaven na ur� itou dobu a ne na 
“MAX”   

- ‘”Pracovní � as”‘ je mo�né zm � nit v menu 
“Sestava zón”  

- Tráva je nadm� rn�  p�erostlá nebo 
velmi mokrá. 

- Zv� tšete výšku sekání. 

- Trávu sekejte dostate� n�  � asto, abyste 
zabránili p�er� stání. 

-  POZOR – Vyjm� te baterii d�íve, ne� seka � ku 
zvednete. 

- Prohlédn� te b�ity, zda na nich není cizí 
materiál nebo zemina, které brání otá� ení.  

- Nahromad� né od�ezky trávy odstra� te pomocí 
d�ev� ného klacíku. 

Krátká doba 
fungování, pracuje 

kratší dobu ne� 
obvykle 

- Baterie se blí�í k p �irozenému konci 
�ivotnosti. - Vym�� te baterie.   

- Ov�� te, zda je � as v seka� ce nastaven 
správn�  (hodina a datum)  - Nastavte � as (viz odstavec 2.2.3) 

Robomow pracuje v 
nesprávných 

� asech  
 - N� jaká osoba nebo domácí zví�e bez 

n� jakého úmyslu stiskli tla� ítko “GO” 
(“P�í� ina posledního zastavení” v menu 
“Informace “ by m� la být 805). 

 - Pro zabrán� ní neúmyslnému provozu 
m� �ete aktivovat  volby “ D� tská pojistka” 
nebo “Proti kráde�i ”, které vy�adují stisknutí 
n� kolika tla� ítek, aby mohl být provoz 
zahájen. 

- Nízké nap� tí baterie 

- V naplánovaném � ase byl zjišt� n déš	   

- N� jaký p�edm� t ucpal b�it nebo se 
navinul kolem a brání mu v otá� ení    

- Problém signálu 

- Obecn�  platí, �e kdykoli Robomow nezahájí 
provoz v naplánovaném � ase, p�í� ina je 
zaznamenána v “Zobrazení programu” (pro 
více detail�  viz stránka 30). 

 - U�ivatel zvolil vynechání p �íštího 
provozu   - Není pot�eba �ádné opat �ení 

Robomow vynechal 
naplánovaný provoz 

 Program byl nastaven na „vypnuto“ – 
hlavní zobrazení ukazuje “Sekej zónu: 
základny” a nikoli � as a detaily p�íštího 
zahájení.  

 Nastavení “Program” zm�� te na „zapnuto“  
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Zjišt� ný 
problém 

Pravd� podobná 
p� í� ina/událost  

Nápravné/u�ivatelské opat �ení  

- Vedení je od spína� e obvodu nebo 
stanice základny odpojené. 

- Ov�� te, �e vedení je zapojeno a �e vodi � e 
vedení jsou pevn�  p�ipojeny.  

- P�erušené obvodové vedení 

- Jd� te kolem obvodu v� etn�  ostr� vk�  a ve 
vedení hledejte z�ejmá p�est� i�ení nebo 
p�erušení. Opravte pomocí konektor�  
Robomow pro p�ipojení. 

Na spína� i obvodu 
bliká kontrolka 
“P �erušené 

vedení”  nebo 
stanice základny 

nep�erušovan�  pípá 
kv� li 

“P �erušenému 
vedení”   - Špatná p�ipojení 

- Zkontrolujte a opravte všechna 
uvoln� ná/špatná nebo zkorodovaná 
p�ipojení. 

- Zkroucené kabely nebo šroubovaná 
svorka izolované izola� ní páskou 
nejsou dostate� né propojení. P� dní 
vlhkost zp� sobí zoxidování vodi��  a 
po � ase to povede k p�erušení obvodu.  

- Pou�ívejte konektory dodané v krabici. Jsou 
vodot� sné a poskytují spolehlivé elektrické 
spojení. 

Na spína� i obvodu 
bliká kontrolka 

“Špatné spojení”  
nebo stanice 

základny 
p�erušovan�  pípá 

kv� li špatnému 
propojení vedení 

nebo p�íliš 
dlouhému vedení 

 

- Obvodové vedení je na jednu zónu 
p�íliš dlouhé  

- Pro obvodové vedení se doporu� uje 
maximální délka 500 m. Plochy vy�adující 
v� tší délky je t�eba rozd� lit do odd� lených 
zón.   

- Seka� ka je v klidovém stavu. 

- Pokud Robomow není p�ipojen ke stanici 
základny/nabíje� ce v�dy, kdy� se 
nepou�ívá, bude šet �it energii tím, �e 
vstoupí do klidového re�imu. Robomow 
probudíte trvalým tisknutím tla� ítka hlavního 
vypína� e (zapnuto/vypnuto)  po 3 sekundy 
nebo kdy� na 3 sekundy vyjmete pojistku. 

Robomow nechce 
pracovat a na LCD 
se nic nezobrazuje. 

- Baterie se vybily v d� sledku 
nedostate� ného udr�ování nabití. 

- Po�aduje se, aby v dob �  mimo pou�ívání 
Robomow  z� stával p�ipojen k nabíje� ce. 
Pokud tomu tak není, m� �e to zp � sobit 
trvalé poškození baterií. Kontaktujte svého 
poskytovatele servisu. 

Robomow 
nedokon� il okraj v 
zón�  bez základny  

- Zvláštní geometrie obvodu  
- Prove� te “Nau� it okraj” (obra	 te se na 

2.1.2.2).  

Robomow je hlu� ný 
a chv� je se - Poškozený nebo nevyvá�ený b �it  

- P�ed uvád� ním Robomow do provozu 
zkontrolujte, zda je trávník bez v� tví, 
kamen�  a jiných p�edm� t� , které mohou 
poškozovat b�it. 

- Vym�� te b�it 
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P�ed provád � ním 
� išt � ní vyjm � te 
pojistku baterií. 

 

Pozor !  

M� �e dojít k vá�nému zran � ní.  

P�ed provád � ním údr�by nebo � išt � ní, � i 
nebo p �ed zvedáním Robomow v�dy  
vyjm � te pojistku baterií. B � it je velmi  
ostrý a m � �e zp � sobit vá�né �ezné 
nebo tr�né rány. P � i práci s b � item a  
okolo n � ho noste v�dy silné  
pracovní rukavice.    

UPOZORN� NÍ!  

 

 

Kapitola 5 - Údr�ba a ukládání  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Doporu � ený � asový plán údr�by  

Interval údr�by Postup údr�by 

Pravideln�  

�  Vyjm� te pojistku baterií a zkontrolujte b� it, zda není poškozený. 

�  Zkontrolujte plošinu sekání, odstra� te z ní p� ípadn�  od�ezky trávy a ne� istotu, 
zejména kdy� sekáte mokrou a vlhkou trávu (viz oddí l 5.2) 

�  Po ka�dém pou�ití nabijte baterie Robomow. 

150 – 200 hodin 

�  Vym�� te b� it. Vym�� ujte jej � ast� ji, jestli�e se v obtí�ných nebo pís � itých 
podmínkách ost� í ztupí (viz obrázek 5.1). 

�  Automatické p� ipomínání vým� ny b� itu nezapome� te restartovat v�dy, kdy� je 
b� it vym� n� n (odkazujeme na oddíl 2.2.6). 

 
 
5.2 	 išt � ní 

Robomow  

K � išt� ní vn� jších povrch�  pou�ívejte pouze vlhký hadr a suchý kartá � . 
Pro vy� išt� ní se m� �e pou�ít hadr namo � ený ve vodním roztoku 
slabého saponátu a pak do sucha vy�dímaný. Nikdy ne pou�ívejte drsné 
nebo brusné � istící roztoky. Nikdy neost� ikujte zahradní hadicí nebo 
jiným druhem hadice pro rozst� ikování tekutin. 

Plošina sekání  

Spodní stranu plošiny sekání je pot�eba mezi provozy prohlédnout a p� ípadn�  vy� istit. Robomow je 
jednoú� elová mul� ovací seka� ka a pod plošinou sekání se mohou hromadit od�ezky, zejména p� i 
sekání mokré nebo vlhké trávy. 

V� tšinu nahromad� né trávy lze odstranit d�ev� ným klacíkem nebo podobným p�edm� tem. Ze spodní 
� ásti plošiny sekání opatrn�  seškrábejte nasbíranou travní dr	 . Je-li to nezbytné, vyjm� te b� it, abyste 
se dostali ke komo�e sekání a vy� istili ji. Seka� ku neobracejte horní stranou dol� , m� �e dojít k 
poškození nárazníku. Abyste získali p� ístup do prostoru plošiny sekání, op�ete ji místo toho o jinou 
plochu.    

NIKDY nepou�ívejte zalévací hadici ani jiný druh rozpraš ova� e tekutin, abyste vy� istili spodní stranu 
seka� ky. M� �e dojít k poškození sou � ástek. Po oškrábání pou�ívejte k ot �ení povrchu na� isto pouze 
vlhký nebo mokrý hadr. 
 
 

5.3 Baterie  
Baterie jsou bezúdr�bové, jejich �ivotnost je však omezená na 1 - 3 roky. �ivotnost baterie závisí na 
po� tu provoz�  za týden a na délce sezóny. Baterie by m� l vym�� ovat pouze poskytovatel servisu. 

D� le�ité !  Pou�ité baterie nedávejte do domovního odpadu. Bat erie se musí sbírat, recyklovat nebo 
likvidovat zp� sobem neškodným pro �ivotní prost �edí. Staré baterie vra	 te osv� d� enému recykla� nímu 
zpracovateli zatavených olov� ných (kyselinových) baterií.  
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Obrázek  5.1 
Vým� na b� itu 

11

22

33

Pokyny pro vým � nu b � itu  
 

Pozor!   Vyjm � te pojistku baterií v�dy, kdy� 
vym �� ujete b � it, abyste zabránili riziku 
vá�ného zran � ní. 
Pro svoji ochranu noste v�dy silné 
pracovní rukavice, pracujete-li s �acím 
b� item nebo kolem n � ho. 

 

1. Vyjm� te pojistku baterií; 

2. Noste silné pracovní rukavice; 

3. Robomow postavte svisle na jeho 
zadní stranu, polo�te jej proti zdi nebo 
jej polo�te spodní stranou nahoru na 
m� kký povrch; 

4. Pro vyjmutí b� itu stla� te ob� ma 
rukama plastové upev� ovací vý� n� lky 
u spodní � ásti b� itu (krok 1); 

 
 

 

 

 
Plastové blokovací vý� n� lky stla� te  
ve sm� ru šipek, jak je uvedeno  na 
obrázku kroku 2. 

 

 

 

5. Pak celek b� itu vytáhn� te ze seka� ky 
(krok 3); 

 

6. Náhradní b� it dr�te za spodní � ást  a 
zatla� te jej, a� v míst �  zasko� í. Kdy� 
zasko� í, uslyšíte cvaknutí. Jestli�e 
cvaknutí neslyšíte, b� it vyjm� te a 
postup opakujte.  
 

  

 
 
 

 
 
5.4 Vým� na b� itu                                                                                                                    
Provést vým� nu b� itu je velmi snadné.  

Postupujte podle pokyn�  na ní�e uvedeném  

obrázku 5.1.  

�ací b � it Robomow je t�eba mezi provozy 
prohlí�et, zda není poškozený. Pou�ívejte 
pouze ostrý b� it.   

B� it vym�� te alespo�  jednou za sezónu nebo po 200 hodinách provozu, podle toho, k � emu dojde 
d� íve. Aby byl výkon co nejlepší, doporu� uje se b� it vym�� ovat. Nedoporu� uje se ost� it jej strojn� , 
proto�e po strojním ost �ení není mo�né dosáhnout dobrého vyvá�ení.   

Robomow má automatické p� ipomínání vým� ny b� itu po ka�dých 200 hodinách provozu. Objevuje se 
hlášení “Vym� nit b� it – ka�dých 200 hodin ” a stisknutím tla� ítka “GO” se hlášení vyma�e a umo�ní 
provoz Robomow. 

Kdykoli b� it vym� níte, doporu� uje se restartovat po� ítadlo p� ipomínání vým� ny b� itu tím, �e v menu 
“Nastavení” vyberete volbu ”B�it vym� n� n” a znovu stisknete tla� ítko “GO” pro vymazání p� ipomínky.  
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Obrázek  5.3 
Nabíjení 

Wire 
Connector
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3

Wire 
Connector
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Obrázek 5.2  
Propojování vedení 

1. Obna�te 1 cm (0,5 palce) 
ka�dého vodi � e a 
obna�ené konce spolu 
zkru	 te pomocí kleští. 

2. Zkroucené vodi� e vlo�te do 
p� ipojovacího konektoru. 

3. P� ipojovací konektor 
našroubujte na zkroucené 
vodi� e. Ujist� te se, �e je 
uta�en. 

5.5 Propojování obvodového vedení  
Jestli�e je pot �eba obvodové vedení spojovat: Konektory dodané v krabici pou�ijte tak, jak je 

uvedeno na obrázku 5.2. Jsou vodot� sné a poskytují spolehlivé elektrické spojení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D� LE�ITÉ INFORMACE! 
Zkroucené kabely nebo šroubovaná svorka, které jsou izolované izola� ní páskou, nejsou 

dostate� né p� ipojení. P� dní vlhkost zp� sobí zoxidování vodi��  a po � ase to povede k 
p�erušení obvodu. 

 
 
5.7 Ulo�ení na zimu  

Robomow 

Vyjm� te pojistku baterií a vy� ist� te Robomow (obra	 te se na oddíl 5.2). Robomow uskladn� te ve 
vnit�ním prostoru na suchém a � istém míst�  tak, aby stál na kolech. Ov�� te, �e prostor kolem 
nárazníku je volný. 
Vlo�te pojistku baterií a zimní nabíje � ku p� ipojte k p� ívodu ze sít�  (obrázek 5.3) na celé období, kdy 
Robomow nebude v provozu . Ov�� te, �e se zobrazuje “ Nabíjení” a “Hotovo – stále nabíjete”, kdy� je 
baterie pln�  nabitá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabíjecí za� ízení a baterie jsou konstruovány tak, �e mohou z � stat zapojeny do zásuvky po celou 
dobu, kdy nedochází k pou�ití, ani� byste m � li starost o p�ebití, p�eh�átí nebo poškození baterie. 

 
Spína �  obvodu  

Doporu� uje se, spína �  obvodu na zimní období  p�emístit 

- P� ívod proudu odpojte od sí	ového proudu; 

- Otev�ete kryt spína� e obvodu; 

- Od desky odpojte všechny konektory; 

- Spína�  obvodu p�emíst� te do místa uskladn� ní v suchu; 

- Zelený konektor dílce (na desku jej ponechejte p� ipojený pro p� íští sezónu) odpojte od konc�  
obvodového vedení a ochra� te jej p�ed vlhkostí, abyste zabránili korozi vedení po dobu, kdy není 
p� ipojen ke spína� i obvodu. Na oba konce vedení m� �ete dát maticový konektor vedení Friendly 
Robotics pro ochranu v zim� . 

Konektor 
vedení 
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Kód zabezpe � ení proti kráde�i 
Vypl� te � ty�místný � íslicový kód, 

který jste si zvolili pro systém 
zabezpe� ení proti kráde�i, jako 
bezpe� n�  ulo�ený záznam pro 
p�ípad, �e byste jej zapomn � li 
____     ____     ____     ____ 

 
Výrobní � íslo Robomow  

 
________________________ 

 

 
 

Kapitola 6 - Specifikace  

 
Rozm� ry 
Délka 64cm (25 palc� ) x Ší�ka 52cm (20 palc� ) x Výška 30cm (12 palc� )  

 
Váha 
17, 6kg (38,8 liber) 
 
Hladina hluku 
Nam�� ená hladina hluku - 80 db (A) 
Zaru� ená hladina hluku - 85 db (A) 
 
�ací za � ízení 
Od�ezky 1 cm (0,4 palce) vn�  kol 
Ší�ka sekání – 20 cm (8 palc� ) 
Výška sekání – 20 - 80 mm (0,8 – 3,2 palce) 
Motor b� itu – 5800 ot/min 
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Kapitola 7 - P � íslušenství 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spína�  obvodu 
Je pohodlné mít spína�  pro ka�dou 
zónu a nep�emis	ovat jeden spína�  

mezi zónami.  

Balí� ek s kolíky (50) 
Pro v� tší trávníky a další zóny. 

Obvodové vedení 
Pro v� tší trávníky a další zóny. 

 

B� it 
 Náhradní b� it m� jte stále po ruce. Ostrý 

b� it je d� le�itý pro bezpe � nost i dobrý 
výkon p� i sekání. 

Konektor vedení  
Pou�ívá se pro opravu nebo 

propojování vedení (podle pot�eby). 

Konektor dílce 
Pou�ívá se pro p � ipojení dokon� ené 

sestavy obvodového vedení ke spína� i 
obvodu. 

 

Dálkové ovládání  
Pro pohodlnou p�epravu Robomow  
mezi dílci i pro ru� ní sekání velmi 

úzkých ploch. 
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Tipy pro udr�ování trávníku  

RoboMower ®- Pé� e o trávník nikdy nebyla tak snadná  
Nejlepší doba pro sekání 

Trávník sekejte, kdy� je tráva suchá. Zabrání to hr omad� ní od�ezk�  a ponechávání hromádek na trávníku. 
Sekejte jej rad� ji na sklonku dne ne� za denního horka.  

	 etnost sekání 

Sekejte � asto, budete tak d� lat krátké malé od�ezky. B� hem sezóny aktivního r� stu by se m� la � etnost 
sekání zvýšit na jedenkrát za 3 – 5 dn� , d� íve ne� tráva bude p � íliš vysoká. Krátké od�ezky se rychle 
rozkládají a nebudou pokrývat povrch trávy. Jestli� e tráva naroste p� íliš vysoko, zvyšte výšku sekání, 
posekejte, pak p� i n� kolika sekáních postupn�  výšku sni�ujte.  

Výška sekání 

� i� te se "pravidlem 1/3": nesekejte víc ne� 1/3 délky trávy. Výsledkem 
správného sekání budou krátké od�ezky, které nebudou zakrývat povrch 
trávníku. Mo�ná budete muset sekat trávník � ast� ji nebo sekat na dvakrát, 
kdy� trávník roste rychle, jako t �eba na ja�e. 

Voda 

Opakování travních cykl�  sni�uje mno�ství vody, kterou trávník pot �ebuje, jeliko� od �ezky trávy jsou z 80 – 85 
% voda. Opakování travních cykl�  zpomaluje ztráty vypa�ováním z povrchu p� dy a šet� í vodu. V� tšina 
trávník�  pot�ebuje p� i opakování travních cykl�  mén�  vody.   

Zalévání 

Trávník zalévejte mezi 4 a 8 hodinou ráno, tak má voda � as, aby se vsákla do p� dy d� íve, ne� slunce zp � sobí 
vypa�ování.  

Váš trávník pot�ebuje 1 a� 1-1/2" (3 – 4 cm) vody za týden. Bohaté zalévání dovolí tráv�  vyvinout hluboký 
ko�enový systém, který umo� � uje trávníku odolávat chorobám a období sucha.  

Nezalévejte p � íliš 

Zalévat p� íliš mnoho je nejen nehospodárné, ale m� �e rovn � � zvyšovat nar � stání drnu, co� vy�aduje � ast� jší 
sekání. P� du ponechejte mezi zaléváními � áste� n�  vyschnout. Zalévejte, kdy� vyschla vrchní vrstva p � dy o 
tlouš	ce dva palce. Pro zkoušku p� dy a m�� ení hloubky vlhkosti pou�ijte n � jaký p�edm� t jako t�eba 
šroubovák. 

Hnojení 

Opakování travních cykl �  sni�uje mno�ství hnojiva pot �ebného pro trávník, proto�e od �ezky poskytují 

asi 1/4 ro � ních pot � eb trávníku.  

B� ity 

B� ity seka� ky udr�ujte ostré. Ostré b � ity poskytují � isté, bezpe� né a ú� inné sekání. Tupé b� ity seka� ky 
budou konce trávy trhat a drtit, co� m � �e organism � m chorob poskytovat místo vstupu a oslabovat 
rostliny trávy. Doporu� uje se vym� nit všechny t� i b� ity robotické seka� ky jednou za rok. 

Plstnat � ní 

Od�ezky a drny prost�  nemají spojitost. Jak u� bylo zmín � no d� íve, od�ezky trávy jsou z 80 – 85 % voda jen s 
malým mno�stvím ligninu a rychle se rozkládají. 

Kdy� se zastavíme a p �emýšlíme o tom: na golfových h� ištích, sportovních h� ištích a v parcích se tráva seká 
po léta a obnovuje se bez sb� ra��  trávy.    

Malé mno�ství drnu (p � ibli�n �  1/2 palce) je ve skute � nosti pro trávník prosp � šné. Od �ezky trávy 
chrání ko �enový systém trávníku p �ed horkem a ztrátou vody. 
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Omezená záruka pro �adu RM Friendly Robotics 
 

Friendly Robotics zaru� uje p� vodnímu kupci, �e pokud se pou�ívá v souladu s b � �nými domovními* ú � ely, je 
výrobek �ady RM bez závad materiálu a provedení po dobu 24 m� síc� , v p�ípad�  baterií 12 m� síc� , po� ínaje dnem 
zakoupení. Za p�íslušenství výrobku v� etn�  náhradních baterií se ru� í po dobu devadesáti dn�  od data zakoupení. 
Tato záruka � iní opat�ení pro náklady na sou� ásti a práci, je� jsou zahrnuté do opravy závad, je stli�e ji provádí 
autorizovaný servis a záru� ní za�ízení Friendly Robotics. Pro záru� ní opravy se po�aduje platný d � kaz o zakoupení. 

 
Omezená záruka nezahrnuje �ádné dopravní náklady ja kéhokoli druhu. Veškerou odpov � dnost za náklady na 
dopravu do autorizovaného servisu a záru � ního za � ízení Friendly Robotics nese majitel. 

 
* b� �né domovní ú � ely jsou definovány jako pou�ívání výrobku na stejn ém pozemku, jako váš základní domov.  
Pou�ití na více ne� jednom míst �  se pova�uje za pou�ití komer � ní a tato záruka by neplatila. 
 
Nezahrnované polo�ky a podmínky 

 
Tato výslovná záruka nezahrnuje následující: 

 
·  Náklady na servisní sou� ástky nebo postupy pravidelné údr�by, jako b �it nebo ost�ení b�itu. 
·  Jakýkoli výrobek nebo sou� ástku, které byly pozm� n� ny, nesprávn�  pou�ity, zneu�ity nebo vy�adují vým � nu � i 

opravu z d� vodu nehod nebo nedostate� né údr�by. 
·  B� �né opot �ebování, v� etn�  vyblednutí nát� ru nebo plastových sou� ástek. 
·  Náklady na instalaci nebo op� tovnou instalaci, odstran� ní instalace nebo jakékoli náklady � i škody spojené 

s nenále�itou instalací nebo pou�itím výrobku. 
·  Jakýkoli výrobek, který byl otev�en, opravován, upravován nebo zm� n� n kýmkoli jiným ne� za �ízením Friendly 

Robotics autorizovaným pro opravy. 
·  Opravy, které jsou nezbytné z d� vodu nesprávné pé� e o baterie anebo nenále�itého postupu nabíjení, ja ko je 

nabíjení ve vlhkých podmínkách, nepravidelnosti p�ívodu elekt� iny nebo zanedbání �ádné p�ípravy seka� ky nebo 
baterie p�ed obdobím, kdy se nepou�ívají. 

·  Opravy nezbytné v d� sledku poškození vodou, jinak ne� náhodným vystaven ím dešti, opravy kv� li p� sobení 
blesku � i jiné vyšší moci. 

 
  

Pokyny pro obdr�ení záru � ního servisu  
 
Pokud se vám zdá, �e váš výrobek Friendly Robotics o bsahuje  závadu materiál�  nebo provedení, kontaktujte 
maloobchodního prodejce, který vám výrobek prodal. 

 
 
Odpov � dnosti majitele 

 
Sv� j výrobek Friendly Robotics musíte udr�ovat a pe � ovat o n� j s dodr�ováním postup �  údr�by a pé � e, které jsou 
popsány v p�íru� ce majitele/obsluhy. B� �ný postup údr�by, a 	  u� provád � ný poskytovatelem servisu nebo vámi, je na 
vaše náklady. 
 

Všeobecné podmínky 
 

Oprava autorizovaným servisem a za�ízením záru� ních oprav Friendly Robotics je podle této záruky vaším výlu� ným 
nápravným opat�ením. Neexistuje �ádná jiná výslovná nebo ml � ky p�edpokládaná záruka. Veškeré ml� ky 
p�edpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro pou� ití se omezují na dobu trvání této výslovné záruky. Friendly 
Robotics není odpov� dná za nep�ímé, vedlejší � i následné škody ve spojitosti s pou�itím výrobku F riendly Robotics, 
na n� j� se vztahuje tato záruka, v � etn�  jakýchkoli náklad�  � i výdaj�  na poskytnutí náhradního vybavení nebo servisu 
po p�im�� ená období poruchy � innosti nebo nepou�ívání b � hem oprav podle této záruky. N� které státy nedovolují 
výjimky vedlejších � i následných škod nebo omezení délky trvání ml� ky p�edpokládané záruky, tak�e výše uvedené 
výjimky a omezení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje ur� itá zákonná práva a vy m� �ete mít i 
jiná práva, která se stát od státu liší. 
 
 
  
 V�dy dodr�ujte bezpe � nostní pokyny stanovené v  této p � íru � ce  
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